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OBERFLÄCHENBEHANDLUNG  
FÜR ALLE ARTEN VON HOLZBÖDEN

DIE  
PROFESSIONELLE

SERIE VON  
FLOORCOAT A/S



Sie finden uns hier:

DÄNEMARK/Odense
TIP TOP Slibematerialer A/S
Egestubben 4 C & D
5270 Odense N – Danmark 
T. +45 66 18 03 06  
info@floorcoat.dk
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TIP TOP Slibematerialer A/S
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info@floorcoat.dk
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TIP TOP Slipematerialer AS  
Norge Henting av varer Oslo:
Jims Lagerutsalg
Brokekkveien 1028
0582 Oslo - Norge
T. +47 22 65 45 43
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NEDERLANDE
TIP TOP Schuurmaterialen B.V.
Kollergang 15 A / B
7773 NG - Hardenberg
T  + 31 6 13126929
knip@tiptopverkoop.nl

SCHWEDEN
Floorcoat Sverige AB
Industrigatan 25 
234 35 Lomma
+46 (0) 40 29 33 10 
info@floorcoat.se

DEUTSCHLAND
Floorcoat A/S
Egestubben 4 C & D
5270 Odense N  
Kontakt: Bo Blak Abildgaard
T. +45 28 11 64 70 
info@floorcoat.dk
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FLOORCOAT  
OBERFLÄCHEN 
BEHANDLUNG

SYMBOLE
Diese Werkzeuge können für die Produkte verwendet werden

Pinsel
 

Scrollen
 

Sparkel
 

Diät
 

Schleifer
 

Mopp
 

Bodentücher
 

Boden 
Waschmaschine

Floorcoat A/S ist ein Produktionsunternehmen,  
das seit mehr als 20 Jahren ausschließlich  
Qualitätsprodukte für die professionelle  

Oberflächenbehandlung herstellt.

Floorcoat A/S setzt auf Qualität,  
umweltfreundliche Produkte und Prüfzeugnis.
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EASY 
LINE

2

PRIMER 
LINE

EASY-LINE FC47 MATT/SILK
Verwendung Floorcoat FC47 ist ein Decklack auf 

Wasserbasis für den Versiegelung von 
Parkett-, Platten- und Dielenböden 
wo normal und mittlere Anforderun-
gen an die Abriebfestigkeit usw. 
gestellt werden. FC47 bewahrt das 
helle und natürliche Aussehen des 
Holzes. FC47 ist in Matt und in Seiden-
matt erhältlich.

Volumen Matt 5 & 10 liter 
Silk 5 liter

Bindemittel Polyurethan/Acryl

Verbrauch Ca. 10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

2-3

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungszeit Ca. 1-2 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

EASY-LINE FC48 MATT
Verwendung Floorcoat FC48 ist ein Decklack auf 

Wasserbasis für den Versiegelung von 
Parkett-, Platten- und Dielenböden 
wo normal und mittlere Anforderun-
gen an die Abriebfestigkeit usw. 
gestellt werden.
FC48 verleiht dem Holz ein warmes 
Aussehen und Tiefe.

Volumen 5 liter

Bindemittel Polyurethan/Acryl

Verbrauch Ca.  10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

2-3

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungszeit Ca. 1-2 Stunden 200

Empfohlenes 
Werkzeug

PRIMER-LINE FC26 XL
Verwendung FC26 Matt/Seidenmatt 

Floorcoat FC26 XL ist ein Grundlack 
auf Wasserbasis mit besonders hohem 
Feststoffgehalt für die Grundierung 
von Parkett-, Platten- und  
Dielenböden.

Volumen 5 liter

Bindemittel Polyurethan/Acryl

Verbrauch Ca. 10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

1

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 1-2 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug
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 PROLINE

PRO-LINE FC66 MATT
Verwendung Floorcoat FC66 ist ein Decklack auf 

Wasserbasis für den Versiegelung von 
Parkett-, Platten- und Dielenböden 
bei denen hohe Anforderungen an die 
Abriebfestigkeit usw. gestellt werden.
Es wird empfohlen, mit einem 
Floorcoat Grundanstrich zu grundieren.

Volumen 5 liter

Bindemittel Polyurethan/Acryl

Verbrauch 8-10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

2-3

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 1-2 Stunden 200

Empfohlenes 
Werkzeug

PRO-LINE FC65 2K MATT 
MIT HÄRTER
Verwendung Floorcoat FC65 ist ein 2-Komponent-

en-Decklack auf Wasserbasis für den 
Versiegelung von Parkett-, Platten- 
und Dielenböden wo hohe An-
forderungen an die Abriebfestigkeit 
usw. gestellt werden.
Es wird empfohlen, mit einem 
Floorcoat Grundanstrich zu grundieren.

Volumen 5 liter inkl. Härter

Bindemittel Polyurethan/Acryl

Verbrauch 8-10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

2-3

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

1-2 Stunden 200

Empfohlenes 
Werkzeug

PRO-LINE FC62 MATT/SILK
Verwendung Floorcoat FC62 ist ein Decklack auf 

Wasserbasis für den Versiegelung von 
Parkett-, Platten- und Dielenböden, 
bei denen hohe Anforderungen an 
die Abriebfestigkeit usw. gestellt 
werden. Es wird empfohlen, mit einem 
Floorcoat Grundanstrich zu grundieren.

Volumen 5 liter

Bindemittel Polyurethan

Verbrauch 8-10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

2-3

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 1-2 Stunden 200

Empfohlenes 
Werkzeug

PRO-LINE FC61 MATT
Verwendung Floorcoat FC61 ist ein Decklack auf 

Wasserbasis für den Versiegelung von 
Parkett-, Platten- und Dielenböden, 
bei denen mittlere bis hohe An-
forderungen an die Abriebfestigkeit 
usw. gestellt werden. Es wird emp-
fohlen, mit einem Floorcoat Grund-
anstrich zu grundieren.

Volumen 5 liter

Bindemittel Polyurethan

Verbrauch 8-10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

2-3

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 1-2 Stunden 200

Empfohlenes 
Werkzeug
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HIGH-LINE FC84 2K MATT 
MIT HÄRTER
Verwendung Floorcoat FC84 ist ein 2-Komponenten 

Decklack auf Wasserbasis für den  
Versiegelung von Parkett-, Platten-  
und Dielenböden wo besonders hohe 
Anforderungen an die Abriebfestigkeit 
usw. gestellt werden.
Es wird empfohlen, mit einem Floorcoat 
Grundanstrich zu grundieren.

Volumen 5 liter incl. Härter

Bindemittel Polyurethan

Verbrauch Ca. 10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

1-2

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 1-2 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

HIGH-LINE FC82 2K SILVER 
MATT - MIT HÄRTER
Verwendung Floorcoat FC82 ist ein 2-Komponenten 

Decklack auf Wasserbasis für den 
Versiegelung von Parkett-, Platten- 
und Dielenböden wo besonders hohe 
Anforderungen an die Abriebfestigkeit 
usw. gestellt werden und wo ein  
ultramattes Erscheinungsbild  
erforderlich ist.
Es wird empfohlen, mit einem 
Floorcoat Grundanstrich zu grundieren.

Volumen 5 liter inkl. Härter

Bindemittel Polyurethan

Verbrauch Ca. 10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

1-2

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 1-2 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug
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HIGHLINE
SPORT

HIGH-LINE 2K SPORT
Verwendung 2-Komponenten-Beschichtung auf 

Wasserbasis zur Veredelung von 
Sportflächen in Holzparkett oder 
Dielen, wo besonders hohe Anfor-
derungen gestellt  arden, u.a. an die 
Abriebfestigkeit und Reibung.
Erfüllt die Anforderungen nach  
EN 14904 Sportböden.

Volumen 5 Liter inkl. Härter

Bindemittel Polyurethan

Verbrauch Ca. 10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

1-2

Boden- 
temperatur

15-25

Trocknungs-
zeit

Ca. 1-2 Stunden 200 - 50% RH

Empfohlenes 
Werkzeug

SPORT-LINE & Härters
Farben Weiss, gelb, rot, blau, grün, schwarz.

Muss vor Gebrauch mit Härter ge-
mischt werden.
Nach dem Mischen mit dem Härter 10 
min. Ruhen vor Gebrauch.

Härter 9 Teilen Sport-Line wird 1 Teil Härter 
zugesetzt

Lacquer Soap  
Zur täglichen Reinigung

Resin Remover  
Zum Entfernen von Handballharz

Defoamer 
Für Waschmaschinen
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DIM
 
Dänische Raumklima-Kennzeichnung ist ein  
freiwilliges Kennzeichnungsmarke für Baustoffe, 
Möbel und Einrichtungsgegenstände, bei dem die 
Emission gefährlicher Stoffe auf Geruchsniveau 
durch Dritte dokumentiert werden muss. Die Marke 
ist das sichtbare Zeichen dafür, dass das Produkt 
den Anforderungen entspricht. 
Abgesehen von einer Prüfung in einer  
Emissionskammer umfasst die Prüfung eine  
sensorische Bewertung des vom Produkt  
ausgehenden Geruchs und muss von einer  
zertifizierten Personengruppe akzeptiert werden.

Ausführende Behörde:
Teknologisk Institut
Gregersensvej
DK-2630 Taastrup
Dänemark
Tel. +45 72 20 20 00

 
FRANZÖSISCHE  
ANFORDERUNGEN 
 
Französische Anforderungen für alle Produkte, 
die in Innenräumen verwendet werden, sowohl in 
Privathäusern als auch in öffentlichen Büros und 
Hallen, Krankenhäusern usw.
Diese französische Verordnung begrenzt und  
bewertet Produkte, die bei der Zersetzung des  
Produkts gefährliche Lösungsmittel oder  
Substanzen freisetzen.
Gemäß einer von Dritten durchgeführten Prüfung 
der Emission des Produkts wird dem Produkt ein 
Buchstabe A, B, C oder A + zugewiesen, was darauf 
hinweist, dass das Produkt alle Anforderungen der 
Verordnung erfüllt.

Ausführende Behörde:
Französische Agentur für Ernährung, Umwelt und
Arbeitsschutz, Frankreich (ANSES)
14 rue Pierre et Marie Curie
94701 Maisons-Alfort Cedex
FRANKREICH
Tel. +33 (0) 1 49 77 13 50

INNENRAUM 
ZERTIFIKAT

ALLGEMEINEN  
BAUAUFSICHTLICHEN  
ZULASSUNG
 
Das ÜZ-Logo ist das sichtbare Zeichen dafür, dass 
das Produkt nach einer nationalen bautechnischen 
Zulassung zugelassen ist, und dient als Nachweis 
der Gebrauchstauglichkeit als Bauprodukt. Das DIBt 
hat bereits 1968 damit begonnen, sie zu gewähren.
Die abZ regelt die aufsichtsrechtlich relevanten 
Eigenschaften des Bauprodukts sowie die Ein-
satzbereiche und teilweise auch die Aspekte der 
Verarbeitung, des Transports, der Lagerung, der 
Kennzeichnung und der Konformitätsbestätigung. 
Eine baurechtliche Genehmigung kann in die abZ 
aufgenommen werden, wenn Montage, Planung, 
Ausführung und Ausführung für die sichere  
Anwendung relevant sind.
Für Bodenbeschichtungen basiert die Zulassung  
auf einer Bewertung der Emission des Produkts in 
die Innenluft unter anwendungsrelevanten  
Bedingungen.

 
Ausführende Behörde:
Deutsches Institut für Bautechnik
Kolonnenstr. 30 B
10829 Berlin
Deutschland
Tel. +49 30 78730-0

INDOOR  
AIR COMFORT
CERTIFIED PRODUCT

Diese Marke vereint alle europäischen Vorschriften 
zu VOC-Emissionen von Produkten in die Innen-
raumluft - indem nur die strengsten gesetzlichen 
Anforderungen eines EU-Landes in einem Logo 
zusammengefasst werden. Ein mit Indoor Air  
Comfort gekennzeichnetes Produkt erfüllt die 
Grenzwerte, die in einer europaweiten Vorschrift 
festgelegt sind.
Das IAC-Zertifikat wird nach einer Prüfung des 
Produkts durch Dritte in einer Emissionskammer 
gemäß CEN / TS 16516, ISO 16000-11 vergeben  
und die Emission wird mit den nationalen  
Anforderungen verglichen.

Ausführende Behörde:
Eurofins Product Testing A / S
Smedeskovvej 38
8464 Galten
Dänemark
Tel. +45 70 22 42 76

Z-157.10.241
eurofins product testing A/S
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FC HOME
Verwendung Polyurethan / Acryl-Decklack auf  

Wasserbasis. Mit kurzer Trock-
nungszeit und einfach nachzuschleif-
en. Wird bei normaler Abnutzung von 
Privatpersonen und in Wohnungs-
baugesellschaften verwendet. 
Erhältlich in Glanz 10.

Volumen 5 & 10 liter

Bindemittel Polyurethan/Acryl

Verbrauch Ca. 10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

2-3 

Boden- 
temperatur

15-250 

Trocknungs-
zeit

Ca. 1-2 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

WHITE FINISH
Verwendung EXTRA starker Polyurethan-Decklack 

auf Wasserbasis verleiht dem Boden 
ein helles und modernes Aussehen.
Nutzung: Privat, Wohnungsbauge-
sellschaften, Büros etc.

Volumen 5 liter

Bindemittel Polyurethan 

Verbrauch Ca. 12m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

2-4 

Boden- 
temperatur

15-250 

Trocknungs-
zeit

Ca. 2 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

BASIC 
Verwendung Allround-Grundierung auf Wasser- 

basis mit kurzer Trocknungszeit. 
Für neue unbehandelte oder frisch 
abgeschliffenen Holzböden.
Sehr gute Schleifeigenschaften.

Volumen 5 & 10 liter

Bindemittel Polyurethan/Acryl

Verbrauch Ca. 10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

1

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 1-2 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

HIGH BASIC
Verwendung Allround-Grundierung auf Wasser- 

basis mit sehr hohem Feststoffgehalt.
Für neue unbehandelte oder frisch 
abgeschliffenen Holzböden.
Sehr gute Schleifeigenschaften.

Volumen 5 liter

Bindemittel Polyurethan/Acryl

Verbrauch Ca. 10 m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

1

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 1-2 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

FLOORCOAT 
LACK



14 15

UNIK GLANS  
Verwendung EXTRA starker Polyurethan-Decklack 

auf Wasserbasis. Mit einer hervorra-
gender Chemikalienbeständigkeit.
Anwendung: Privathäuser,  
Mietwohnungen, Büros etc. Erhältlich 
in Glanz 15 und 30.

Volumen 5 - 10 liter

Bindemittel Polyurethan 

Verbrauch Ca. 10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

2-3

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 1- 2 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

UNIK 5 ULTRAMATT
Verwendung EXTRA starker Polyurethan-Decklack 

auf Wasserbasis. UNIK 5 bietet einen 
wunderschönen Naturholz-Look an.
Anwendung: Privathäuser,  
Mietwohnungen, Büros etc.
Erhältlich in Glanz 5.

Volumen 5 liter

Bindemittel Polyurethan 

Verbrauch Ca. 10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

2-3

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 2 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

 SOLID 
Verwendung EXTRA starker Polyurethan-Decklack 

auf Wasserbasis. Mit kurzer Trock-
nungszeit und mit die Möglichkeit 
den trockenen Lack zu schleifen.
Anwendung: Privathäuser,  
Mietwohnungen, Büros etc. Erhältlich 
in Glanz 15, 25 und 40.

Volumen 5 & 10 liter

Bindemittel Polyurethan 

Verbrauch Ca. 10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

2-3

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 2 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

HIGH SOLID MATT
Verwendung Extra starker Polyurethan-Decklack 

auf Wasserbasis. Mit einem sehr  
hohen Feststoffgehalt.
Anwendung: Privathäuser,  
Mietwohnungen, Büro etc.

Volumen 5 liter

Bindemittel Polyurethan 

Verbrauch Ca. 10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

2-3

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 2 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

 

FLOORCOAT 
LACK
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WHITE OIL
 
Verwendung Weiß pigmentiertes Fussbodenöl auf 

Leinölbasis in der gleichen hohen 
Qualität wie FLOORCOAT NATURAL 
OIL. Verleiht dem Boden ein helles 
und modernes Aussehen.

Volumen 5 liter

Verbrauch Ca. 10-20m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

2-3 

Boden- 
temperatur

15-250 

Trocknungs-
zeit

Ca. 3 Tage, 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

MAINTENANCE OIL  
WHITE 
Verwendung Pflegeöl auf Leinölbasis für vorher 

weiß geölte Holzböden.
 

Volumen 5 liter

Verbrauch Ca. 30-40m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

1-2 

Boden- 
temperatur

15-250 

Trocknungs-
zeit

Ca. 1-2 Tage, 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

NATURAL OIL

Verwendung Trocknendes Öl auf Leinölbasis,  
mit hohe Qualität und hoher  
Feststoffgehalt.
Kann auf allen Holzarten verwendet 
werden und verleiht dem Boden  
einen warmen Schimmer.

Volumen 5 liter

Verbrauch Ca. 10-20m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

2-3 

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 3 Tage, 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

MAINTENANCE OIL  
NATURAL
Verwendung Pflegeöl auf Leinölbasis für vorher 

geölte Holzböden.
 

Volumen 5 liter

Verbrauch Ca. 30-40m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

1-2 

Boden- 
temperatur

15-250 

Trocknungs-
zeit

Ca. 1-2 Tage, 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

FLOORCOAT 
ÖL
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LACQUER SOAP
Verwendung Effektives Bodenreinigungsmittel das 

eine saubere, Oberfläche hinterlässt. 
Für innen lackierten Böden, Kork, 
Linoleum, Fliesen usw. 
Das Produkt hinterlässt keine Film-
schicht auf die Oberfläche und ist 
besonders für alle Reinigungssysteme 
geeignet.

Volumen 2,5 liter

Verbrauch Ca. 20-40m2/liter

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 1-2 Stunden 200   

PH 9 Gebrauchsfertig: 7

Empfohlenes 
Werkzeug

NATURAL SOAP
Verwendung Aus den besten Rohstoffen hergestellt

und daher sehr sparsam im Verbrauch.
Der Gehalt an Wachs und Harz macht
die seife sehr gut zum polieren  
geeignet.
Die Seife verleiht dem Boden ein  
natürliches Aussehen.

Volumen 2,5 & 5 liter

Verbrauch Ca. 20-40m2/liter

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 2-4 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

WHITE SOAP
Verwendung Hergestellt aus den besten  

Rohstoffen und daher sehr sparsam 
im Verbrauch.
Der Gehalt an Wachs und Harz macht
die seife sehr gut zum polieren  
geeignet.
Die Seife verleiht dem Boden ein 
weißliches Aussehen.

Volumen 2,5 & 5 liter

Verbrauch Ca. 20-40m2/liter

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 2-4 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

FLOORCOAT
SEIFE
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HARDWOOD LYE
Verwendung Weißpigmentierte Lauge nach altem 

Originalrezept.
Wird für Hart holz, wie Buche und  
Eiche verwendet.

Volumen 10 liter

Verbrauch Ca. 6-10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

1

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 5 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

BORAT LYE
Verwendung Weißpigmentierte Lauge für alle 

Holzarten.
Bietet eine helles und frische  
Oberfläche an, die lackiert, eingeseift 
oder geölt werden kann.

Volumen 10 liter

Verbrauch Ca. 5-10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

1-2 

Boden- 
temperatur

15-250 

Trocknungs-
zeit

Ca. 5 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

 

SOFTWOOD LYE
Verwendung Weißpigmentierte Lauge nach altem 

Originalrezept.
Wird für Tannen- und Kiefernholz 
verwendet.

Volumen 10 liter

Verbrauch Ca. 6-10 m2/liter 

Anzahl der  
Behandlungen

1

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 5 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

PRECOLOR WHITE
Verwendung Weißpigmentierte Lauge für alle  

Holzarten, die entweder mit  
Wasserlacken beschichtet, eingeseift 
oder geölt werden können.
Sehr geeignet zum Nachpolieren.
 

Volumen 10 liter

Verbrauch Ca. 6-16m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

1 

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 5 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

FLOORCOAT
LAUGE
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WAX LYE SOFTWOOD  
NATURAL
Verwendung Das Produkt bietet eine natürliche 

Aussehen an. 
Wird mit FLOORCOAT NATURAL SOAP  
gepflegt.
Ist für Tannen- und Kiefernholz  
verwendbar.

Volumen 10 liter

Bindemittel Carnauba wachs

Verbrauch Ca. 5-10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

1-2

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 5 Stunden 200  

Empfohlenes 
Werkzeug

WAX LYE SOFTWOOD 
WHITE
Verwendung Das Produkt bietet ein helles  

Aussehen an. Wird mit FLOORCOAT 
SOAP WHITE gepflegt.
Ist für Tannen- und Kiefernholz  
verwendbar.

Volumen 10 liter

Bindemittel Carnauba wachs

Verbrauch Ca. 5-10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

1-2

Boden- 
temperatur

15-250 

Trocknungs-
zeit

Ca. 5 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

WAX LYE HARDWOOD 
WHITE
Verwendung Wachslauge weiß sieht hell und  

freundlich aus. Mit bodenseifenweiß 
oder Pflegewachs weiß gepflegt.
Ist für Hart holz, wie Buche und Eiche 
verwendbar.

Volumen 10 liter

Vokstype Carnauba wachs

Verbrauch Ca. 6-10m2/liter

Anzahl der  
Behandlungen

1-2

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 5 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

WAX LYE HARDWOOD 
NATURAL
Verwendung Das Produkt verleiht das Holz ein 

natürliches Aussehen. Wird mit 
FLOORCOAT NATURAL SOAP  
gepflegt. Ist für Hart holz, wie Buche 
und Eiche verwendbar.

Volumen 10 liter

Vokstype Carnauba wachs 

Verbrauch Ca. 6-10m2/liter

Anzahl der Be-
handlungen

1-2

Boden- 
temperatur

15-250

Trocknungs-
zeit

Ca. 5 Stunden 200 

Empfohlenes 
Werkzeug

FLOORCOAT
WACHS & LAUGE
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www.floorcoat.eu

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG  
FÜR ALLE ARTEN VON HOLZBÖDEN

DIE  
PROFESSIONELLE

SERIE VON  
FLOORCOAT A/S



Sie finden uns hier:

DÄNEMARK/Odense
TIP TOP Slibematerialer A/S
Egestubben 4 C & D
5270 Odense N – Danmark 
T. +45 66 18 03 06  
info@floorcoat.dk

DÄNEMARK/Århus
TIP TOP Slibematerialer A/S
Egsagervej 8
8230 Åbyhøj – Danmark  
T. +45 86 12 13 66
info@floorcoat.dk

NORWEGEN
TIP TOP Slipematerialer AS  
Norge Henting av varer Oslo:
Jims Lagerutsalg
Brokekkveien 1028
0582 Oslo - Norge
T. +47 22 65 45 43
info@floorcoat.no

NEDERLANDE
TIP TOP Schuurmaterialen B.V.
Kollergang 15 A / B
7773 NG - Hardenberg
T  + 31 6 13126929
knip@tiptopverkoop.nl

SCHWEDEN
Floorcoat Sverige AB
Industrigatan 25 
234 35 Lomma
+46 (0) 40 29 33 10 
info@floorcoat.se

DEUTSCHLAND
Floorcoat A/S
Egestubben 4 C & D
5270 Odense N  
Kontakt: Bo Blak Abildgaard
T. +45 28 11 64 70 
info@floorcoat.dk

www.floorcoat.eu
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EASYLINE  ..........................................................SEITE 3

PROLINE  ..............................................................SEITE 4

HIGHLINE  ..........................................................SEITE 6

SPORTSLINE  ................................................SEITE 8

INNENRAUMKLIMA- 
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FLOORCOAT SEIFE  ...........................SEITE 18

FLOORCOAT LAUGE  ......................SEITE 20

FLOORCOAT  
WACHS & LAUGE  ....................................SEITE 22

FLOORCOAT  
OBERFLÄCHEN- 
BEHANDLUNG:  

 

FLOORCOAT  
OBERFLÄCHEN 
BEHANDLUNG

SYMBOLE
Diese Werkzeuge können für die Produkte verwendet werden

Pinsel
 

Scrollen
 

Sparkel
 

Diät
 

Schleifer
 

Mopp
 

Bodentücher
 

Boden 
Waschmaschine

Floorcoat A/S ist ein Produktionsunternehmen,  
das seit mehr als 20 Jahren ausschließlich  
Qualitätsprodukte für die professionelle  

Oberflächenbehandlung herstellt.

Floorcoat A/S setzt auf Qualität,  
umweltfreundliche Produkte und Prüfzeugnis.
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 ZIRKON  
BÄNDER

TIP TOP  ZIRKON BÄNDER
Beschreibung Starke Polyesterrücken mit  

Fingerverschluss

Dimension 200x750  /  250x750

Körner 16, 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

Anzahl 10

TIP TOP  ZIRKON BÄNDER
EXTRA HOHE QUALITÄT
Beschreibung Starke Polyesterrücken mit  

Fingerverschluss

Dimension 200x750  /  250x750

Körner 24 , 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

Anzahl 10

AWUKO  
BLAU ZIRKON BÄNDER
Beschreibung Schwerer Leinwand Rücken mit  

Fingerverschluss

Dimension 200x750  /  250x750

Körner 24, 36, 40, 60, 80, 100, 120

Anzahl 10

NORTON   
BLAU ZIRKON BÄNDER
Beschreibung Schwerer Leinwand Rücken mit  

Fingerverschluss

Dimension 200x750  /  250x750

Körner 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

Anzahl 10
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VSM CERAMIC BÄNDER
Beschreibung Schleifsystem mit selbstschärfende

Keramikkörner. Ermöglicht ein schnel-
leres und kühleres Schleifen. Besonders 
geeignet für Hartholz.

Dimension 200x750  /  250x750

Körner 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

Anzahl 10

HIGH CERAMIC BÄNDER
Beschreibung Schleifsystem mit Selbstschärfung

Keramikkörner. Ermöglicht ein schnel-
leres und kühleres Schleifen. Besonders 
geeignet für Hartholz.

Dimension 200x750
250x750

Körner 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

Anzahl 10

AWUKO  ALU BÄNDER
Beschreibung Aluminiumoxidbeschichtetes Band. 

Kraftvoller Canvas-Rücken mit Finger-
verschluss.

Dimension 200x551
200x750
250x750

Körner 200x551: 16, 24, 36, 40, 60, 80, 100, 120
200x750 & 250x750:  
16, 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150

Anzahl 10

CERAMIC  
BÄNDER

KORUND  
BÄNDER
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NORTON ZIRKON Klettver-
schluss Schleifscheiben  
- mit Mittelloch
Beschreibung Klettverschluss - starker Leinwand

Dimension 178x22mm

Körner 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

NORTON  ZIRKON Klettver-
schluss Schleifscheiben
Beschreibung Klettverschluss - starker Leinwand

Dimension 150, 175, 178 & 180mm

Körner 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

NORTON  BLUE FIRE
- Klettverschluss  
Schleifscheiben 9 Löcher
Beschreibung Zirkon / Klettband auf schwerem Papier 

mit 9 Löcher für Festool

Dimension 150mm 9 Löcher

Körner 40, 60, 80, 120

TIP TOP ZIRKON Klettver-
schluss Schleifscheiben
Beschreibung Klettverschluss - starker Leinwand

Dimension 150, 175 & 178mm

Körner 16, 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

TIP TOP ZIRKON Klettver-
schluss Schleifscheiben  
- mit Mittelloch
Beschreibung Klettverschluss - starker Leinwand

Dimension 178x10mm & 150x10mm

Körner 16, 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

TIP TOP  ZIRKON  
Klettverschluss  
Schleifscheiben 9 Löcher
Beschreibung Klettverschluss - starkes Polyester mit  

9 Löcher für Festool

Dimension 150mm 9 Löcher

Körner 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

ZIRKON  
RONDEL

TIP TOP ZIRKON  
RONDEL
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ULTIMAX VELCRO RONDEL 
Beschreibung Klettverschluss auf Papier

Dimension 150, 175, 178, 178x22, 200, 230 

Körner 40, 60, 80, 100, 120, 150

ULTIMAX   
Klettverschluss  
Schleifscheiben 9 Löcher
Beschreibung Klettverschluss auf Papier

Dimension 150mm mit 9 Löcher

Körner 40, 60, 80, 100, 120, 150

TIP TOP HIGH CERAMIC
Klettverschluss  
Schleifscheiben
Beschreibung Kraftvolle Leinwand 

Dimension 150 & 178mm

Körner 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120 

TIP TOP HIGH CERAMIC 
Klettverschluss  
Schleifscheiben 9 Löcher
Beschreibung Kraftvolle Leinwand 

Dimension 150mm med 9 huller

Körner 40, 50, 60, 80, 100, 120 

HIGH CERAMIC  
VELCRO  
RONDEL

ULTIMAX  
RONDEL
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ULTIMAX Klettverschluss  
Schleifscheiben 7 Löcher
Beschreibung Klettverschluss auf Papier

Dimension 90mm mit 7 Löcher

Körner 40, 60, 80, 100, 120, 150

ULTIMAX Klettverschluss  
Schleifscheiben 17 Löcher
Beschreibung Klettverschluss auf Papier

Dimension 150 mm mit 17 Löcher

Körner 40, 60, 80, 100, 120, 150

ULTIMAX Klettverschluss  
Schleifscheiben 15 Löcher
Beschreibung Klettverschluss auf Papier

Dimension 150 mm mit 15 Löcher

Körner 40, 60, 80, 100, 120, 150

ULTIMAX  Klettverschluss  
Schleifscheiben 8 Löcher
Beschreibung Klettverschluss auf Papier

Dimension 125 mm mit 8 Löcher

Körner 40, 60, 80, 100, 120, 150

ULTIMAX VELCRO DELTA
Beschreibung Klettverschluss auf Papier

Dimension 87x87 mm

Körner 40, 60, 80, 100, 120, 150

ULTIMAX VELCRO DELTA
Beschreibung Klettverschluss auf Papier

Dimension 93x93 mm

Körner 40, 60, 80, 100, 120, 150

ULTIMAX  
RONDEL 

ULTIMAX  
RONDEL 
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TIP TOP SILICIUM RONDEL 
mit Mittelloch
Beschreibung Papier

Dimension 150x22mm & 175x22mm
178x22mm & 180x22mm 

Körner 16, 24, 36, 40, 50, 60, 80

TIP TOP   
SILICIUM VELCRO RONDEL
Beschreibung Klettverschluss auf Papier

Dimension 150, 175 & 180mm

Körner 16, 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120,  

TIP TOP ALU FIBER RONDEL
Beschreibung Faserverstärkte Scheiben

Dimension 150x22mm & 180x22mm

Körner 16, 24, 36, 40, 50, 60, 80

TIP TOP ZIRKON FIBER RONDEL
Beschreibung Faserverstärkte Scheiben

Dimension 180x22mm

Körner 24, 36, 40, 50, 60, 80

NORTON   
ZIRKON FIBER RONDEL
Beschreibung Fiber

Dimension 115x22mm

Körner 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

SILICIUM  
RONDEL 

FIBER 
RONDEL 
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Öl-pads Maroon
Dimension 410mm

PADS
13” Weiß, rot, schwarz

Dimension 25mm

16” Weiß, beige, rot, grün, braun, schwarz

Dimension 8 & 25mm

17” Weiß, beige, rot, grün, braun, schwarz

Dimension 8 & 25mm  

ABRALON 
Dimension 410mm

Körner 500

NORTON  SCHLEIFGITTER
Dimension 330, 410 & 430mm

Körner 60, 80, 100, 120, 150, 180

AWUKO SCHLEIFGITTER
Dimension 410

Körner 60, 80, 100, 120, 150, 180

SCHLEIF- 
GITTER

PADS  
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DUET/SUPER-
PADS DISCS

ROLLEN 
 

TIP TOP  
ZIRKON POLYESTER ROLLEN
Beschreibung Starkes Polyester

Dimension 250x50m

Körner 16, 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

DUET 410MM  
DOPPELSEITIGES  
SILIZIUMKARBID
Dimension 410x22mm

Korn 16, 24, 36, 40

NORTON  
ZIRKON LEINWAND ROLLEN
Beschreibung Starker Leinwand

Dimension 250x50m

Körner 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

SUPERPAD DISCS
Dimension 410mm

Körner 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220 
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ROLLEN 
 

ROLLEN  
PAPIER 

AWUKO 
ZIRKON ROLLEN
Beschreibung Kraftvolle Leinwand 

Dimension 250x50m

Körner 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

TIP TOP ROLLEN PAPIER
Beschreibung Papier Rollen  

Dimension 254x25m & 254x50m

Körner 254x25m: 16, 24
254x50m: 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

VSM KERAMISKE ROLLEN
Beschreibung Kraftvolle Leinwand 

Dimension 250x50m

Körner 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120


