FLOORCOAT

Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeandert gemass Verordnung (EG) Nr. 2020/878
SICHERHEITSDATENBLATT

Floorcoat Wood Cover - Alle Versionen

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname
Floorcoat Wood Cover - Alle Versionen
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs
PC-PNT-2 Professionelle Behandlung von Holzbdden, in Innenrdumen.
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine besonderen
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller / Lieferant
Floorcoat A/S
Egestubben 4C
DK-5270 Odense N
Denmark
Tel: +45 6618 0306
Fax: +45 6618 4346
www.floorcoat.eu
Kontaktperson
Lars Olsen
Email
info@tiptopslib.dk
Erstellungsdatum
2021-07-06
SDB Version
2.0
Datum der letzten Ausgabe
2021-01-25 (1.0)
1.4. Notrufnummer
Giftnotrufzentrale Berlin, Notfallrufnummer: +49 30 19240 (Tag und Nacht)
Siehe auch Abschnitt 4 zu Erste-Hilfe-Malinahmen

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Nicht eingestuft gemald der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
2.2. Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme

Nicht zutreffend
Signalwort

Nicht zutreffend
Gefahrenhinweise

Nicht zutreffend
Sicherheitshinweise

Allgemeines

Pravention
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FLOORCOAT

Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeandert gemass Verordnung (EG) Nr. 2020/878

Reaktion

Lagerung

Entsorgung

Enthalt
Keine besonderen

2.3. Sonstige Gefahren

Andere Kennzeichnungen
EUH208, Enthalt Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazo, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on;1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210, Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Anderes
Diese Mischung/dieses Produkt enthalt keine Substanzen, die den Kriterien fur eine Klassifizierung als PBT-
und/oder vPvB-Stoff entsprechen.

VOC (Fluchtige organische Verbindungen)
VOC-Gehalt: 50-60 g/L
MAXIMALER VOC-GEHALT (Klausel II, Kategorie A/i (WB): 140 g/L)

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

v 3.2 Gemische
Produkt / Substanz Identifikatoren % w/w Einstufung Anmerkungen

@ CAS-Nr.: 34590-94-8 3-5% ]
methoxymethylethoxy)propanol

EG-Nr.: 252-104-2

REACH: 01-
2119450011-60

Indexnr.:

Vollstandiger Text der H-Satze - siehe Abschnitt 16. Die Grenzwerte fur die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn
verfugbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

Weitere Angaben
[1]1 Européischen Grenzwert fur die berufsbedingte Exposition.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unfallen: Arzt oder Erste-Hilfe-Raum aufsuchen - die Etikette oder dieses Sicherheitsdatenblatt mitbringen.
Bei anhaltenden Symptomen oder Zweifel Gber den Zustand des Geschadigten ist arztliche Hilfe aufzusuchen.
Einem Bewusstlosen nie Wasser 0.A. verabreichen.

Nach Einatmen
Bei Atembeschwerden oder Reizung der Atemwege: Betroffenen an die frische Luft bringen und beaufsichtigen.

Nach Hautkontakt
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Verunreinigte Kleidung und Schuhe entfernen. Haut, die mit dem Material in Kontakt gekommen ist, ist
grundlich mit Wasser und Seife zu waschen. KEIN Losungsmittel oder Verdinner verwenden.
Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/érztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt
Bei Augenreizung: Ggf. Kontaktlinsen herausnehmen. Sofort mindestens 5 Minuten lang mit Wasser (20-30°C)
spulen. Arzt aufsuchen.
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FLOORCOAT

Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeandert gemass Verordnung (EG) Nr. 2020/878

Nach Verschlucken
Betroffenem reichlich zu trinken geben und beaufsichtigen. Bei Unwohlsein: Umgehend mit einem Arzt Kontakt
aufnehmen und dieses Sicherheitsdatenblatt oder die Etikette des Produktes mitbringen.
Kein Erbrechen erzwingen, es sei denn, der Arzt empfiehlt es. Kopf nach unten halten, um zu vermeiden, dass
Erbrochenes zurlck in Mund und Hals lauft.
Verbrennung
Nicht zutreffend
4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Das Produkt enthalt Stoffe, die bei bereits sensibilisierten Personen allergische Reaktionen auslésen kénnen.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine besonderen
Hinweise fur den Arzt
Dieses Sicherheitsdatenblatt oder die Etikette des Produktes mitbringen.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Nicht zutreffend

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Feuer bildet sich dichter Rauch. Abbauproduktexposition kann eine gesundheitliche Gefahr bedeuten.
Geschlossene, dem Feuer ausgesetzte Behalter sind mit Wasser zu kihlen. Léschwasser nicht in Kanalisation
und Flie3gewasser gelangen lassen.
Wenn das Produkt hohen Temperaturen ausgesetzt wird, beispielsweise bei Feuer, kann es zu gefahrlichen
Abbauprodukten kommen. Dabei handelt es sich um:
Kohlenmonoxide (CO / CO2).

5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung
Die Feuerwehr muss geeignete Schutzausstattung verwenden.

ABSCHNITT 6: MalBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Keine besonderen Anforderungen.
6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Einleitung in Seen, Bache, Kanalisationen usw. vermeiden.
6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Mit flussigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen. Das aufgenommene Material
vorschriftsmaRig entsorgen.
Die Reinigung erfolgt soweit mdglich mit Reinigungsmitteln. Losungsmittel sind zu vermeiden.
v 6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe auch Abschnitt 13 zum Hinweise zur Ensorgung.
FUr SchutzmaBnhmen und Persénliche Schutzausristungen siehe Abschnitt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

v 7.1. Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung
Rauchen, Verzehr von Lebensmitteln und Getranken sind im Arbeitslokal nicht zulassig.
Siehe Abschnitt 8 zum Personliche Schutzausristungen.
v 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertraglichkeiten
Geoffnete Behalter sorgfaltig verschlieen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.
Geeigneten Verpackung
Immer in Behdltern aufbewahren, deren Material mit dem des Originalbehalters identisch ist.
v Lagerklasse
Lagerklasse 10 (Brennbare Flussigkeiten)
TRGS 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern
Lagertemperatur
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FLOORCOAT

Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeandert gemass Verordnung (EG) Nr. 2020/878

Raumtemperatur, 18 - 23°C (Lagerung auf Lager: 3 - 8°C)

Unvertragliche Materialien
Starke Sauren, starke Basen, starke Oxidationsmittel und starke Reduktionsmittel
7.3. Spezifische Endanwendungen
GISCODE: W2/DD+
Dieses Produkt sollte nur fir Anwendungen in Abschnitt 1.2 verwendet werden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Arbeitsplatzgrenzwert (8 Stunden) (ppm): 50

Arbeitsplatzgrenzwert (8 Stunden) (mg/m3): 310

Bemerkungen:

DFG = Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)
EU = Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und
Spitzenbegrenzung sind mdéglich.)

(11) = Summe aus Dampf und Aerosolen.

Technische Regeln fur Gefahrstoffe, Arbeitsplatzgrenzwerte, TRGS 900. (Jan. 2006).

v DNEL

Produkt / Substanz (2-methoxymethylethoxy)propanol

DNEL 283 mg/kg bwt/day

Expositionswegen Dermal

Prifdauer Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter

Produkt / Substanz (2-methoxymethylethoxy)propanol

DNEL 308 mg/m3

Expositionswegen Inhalation

Prifdauer Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter

Produkt / Substanz (2-methoxymethylethoxy)propanol

DNEL 121 mg/kg bwt/day

Expositionswegen Dermal

Prifdauer Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine Bevolkerung

Produkt / Substanz (2-methoxymethylethoxy)propanol

DNEL 36 mg/kg bwt/day

Expositionswegen Oral

Prifdauer Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine Bevolkerung
v PNEC

Produkt / Substanz (2-methoxymethylethoxy)propanol

PNEC 19 mg/L

Expositionswegen SuRwasser

Dauer der Aussetzung

Produkt / Substanz (2-methoxymethylethoxy)propanol
PNEC 1,9 mg/L
Expositionswegen Seewasser

Dauer der Aussetzung

Floorcoat Wood Cover - Alle Versionen Seite: 4/ 10



FLOORCOAT

Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeandert gemass Verordnung (EG) Nr. 2020/878

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Es wird empfohlen Einhaltung die angegebenen Grenzwerte regelmaRig zu kontrollieren.

Allgemeine Hinweise
Rauchen, Verzehr von Lebensmitteln und Getranken sind im Arbeitslokal nicht zulassig.

Expositionsszenarien
Fur dieses Produkt wurden keine Expositionsszenarien implementiert.

Expositionsgrenzwerte
Fur berufliche Benutzer gelten in Bezug auf die maximalen Expositionskonzentrationen die gesetzlichen
Vorschriften zu Arbeitshygiene. Siehe die obigen arbeitshygienische Grenzwerte.

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen
Lufttransportierte Gas- und Staubkonzentrationen sind so niedrig wie mdglich und unter den geltenden
Grenzwerten zu halten (s. u.). Ggf. punktuell absaugen, falls die allgemeine Luftdurchstrémung durch das
Arbeitslokal nicht ausreicht. Augenspuler und Notduschen sind gut sichtbar auszuschildern.

HygienemalBnahmen
Bei jeder Pause in der Produktnutzung und bei Ende der Arbeiten sind exponierte Kérperteile zu waschen.
Immer Hande, Unterarme und Gesicht waschen.

Begrenzung der Umweltexposition
Keine besonderen Anforderungen.

Individuelle Schutzmal3nahmen

Allgemeine SchutzmaRnahmen

Nur Schutzausrustung mit CE-Kennzeichnung verwenden.

Atemschutz
Arbeitssituation Typ Klasse Farbe Normen
- Keine Besonderheiten bei normal - - -
vorgesehenem Gebrauch.
Koérperschutz
Arbeitssituation Empfohlen Typ/Kategorien Normen

Keine Besonderheiten bei normal - -
vorgesehenem Gebrauch

v Handschutz

Arbeitssituation Material Minimale Durchbruchzeit Normen
Schichtdicke (mm) (min.)

Butyl 0.3 > 480 EN374-2,
Handschuh EN374-3,
EN388
Augenschutz
Arbeitssituation Typ Normen
Professioneller Einsatz Bei Gefahr des direkten Kontakts oder durch Spritzer muss EN166
Gesichtsschutz getragen werden. @

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Form
Flussig
Farbe
Beige
v Geruch / Geruchsschwelle (ppm)
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeandert gemass Verordnung (EG) Nr. 2020/878

charakteristisch
pH
8-9
Dichte (g/cm?3)
1.07
Viskositat
Tests nicht relevant oder méglich, aufgrund der Art des Produktes.
v Partikeleigenschaften
Gilt nicht fur Flussigkeiten.
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt (°C)
Tests nicht relevant oder mdglich, aufgrund der Art des Produktes.
v Erweichungspunkt/ -bereich (Wachsen und Pasten) (°C)
Gilt nicht fUr Flussigkeiten.
Siedepunkt (°C)
Tests nicht relevant oder moglich, aufgrund der Art des Produktes.
Dampfdruck
Tests nicht relevant oder moglich, aufgrund der Art des Produktes.
Dampfdichte
Tests nicht relevant oder moéglich, aufgrund der Art des Produktes.
Zersetzungstemperatur (°C)
Tests nicht relevant oder moéglich, aufgrund der Art des Produktes.
Explosions und Feuer Daten
Flammpunkt (°C)
>100 °C
Entztndlichkeit (°C)
Tests nicht relevant oder méglich, aufgrund der Art des Produktes.
Selbstentzundlichkeit (°C)
Tests nicht relevant oder méglich, aufgrund der Art des Produktes.
Explosionsgrenzen (% v/v)
Tests nicht relevant oder méglich, aufgrund der Art des Produktes.
Loslichkeit
Loslichkeit in Wasser
Loslich
n-Octanol/Wasser Verteilungskoeffizient
Tests nicht relevant oder moglich, aufgrund der Art des Produktes.
Loslichkeit in Fett (g/L)
Tests nicht relevant oder moglich, aufgrund der Art des Produktes.
9.2. Sonstige Angaben
vVOC (g/l)
50-60

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Daten vor
10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter den in Abschnitt 7 aufgefihrten Bedingungen stabil.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine besonderen
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine besonderen
10.5. Unvertragliche Materialien
Starke Sauren, starke Basen, starke Oxidationsmittel und starke Reduktionsmittel
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Das Produkt wird nicht abgebaut, wenn verwendet, wie in Abschnitt 1 angegeben.
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeandert gemass Verordnung (EG) Nr. 2020/878

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sensibilisierung der Atemwege

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sensibilisierung der Haut

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Keimzell-Mutagenitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2. Angaben sonstige Gefahren

v Zusatzliche toxikologische Hinweise

Keine besonderen
v Endokrinschadlichen Eigenschaften

Keine besonderen
v Sonstige Angaben

Keine besonderen

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

v 12.1. Toxizitat

Produkt / Substanz Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazo

Prufmethode

Spezies Wasserflohe

Umwelt-kompartiment

Prufdauer 48 Stunden

Test EC50

Ergebnis 0,126 mg/L -

Weitere Angaben

Produkt / Substanz Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazo

Prifmethode

Spezies Fisch

Umwelt-kompartiment

Prifdauer 96 Stunden

Test EC50

Ergebnis 0,188 mg/L -
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Weitere Angaben

Produkt / Substanz Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazo

Prifmethode

Spezies Algen

Umwelt-kompartiment

Prifdauer 72 Stunden

Test EC50

Ergebnis 0,027 mg/L -

Weitere Angaben

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Daten vor
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Daten vor
12.4. Mobilitat im Boden
Es liegen keine Daten vor
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Diese Mischung/dieses Produkt enthalt keine Substanzen, die den Kriterien fur eine Klassifizierung als PBT-
und/oder vPvB-Stoff entsprechen.
v 12.6. Endokrinschadlichen Eigenschaften
Keine besonderen
v 12.7. Andere schadliche Wirkungen
Das Produkt enthalt 6kotoxische Stoffe, die sich schadigend auf aquatische Lebewesen auswirken kénnen.
Das Produkt enthalt Stoffe die in der aquatischen Umwelt zu unerwulinschten Langzeitwirkungen fuhren kénnen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Abfallschlisselnummer (EWCQ)
Nicht zutreffend
Andere Kennzeichnungen
Nicht zutreffend
Ungereinigte Verpackungen
Verpackungen mit Produktriickstanden sind nach den gleichen Bedingungen zu entsorgen, wie das Produkt
selbst.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1-14.4
Kein Gefahrgut nach ADR, IATA und IMDG.
ADR/RID
Nicht zutreffend
vIMDG
Nicht zutreffend
MARINE POLLUTANT
Nein
vIATA
Nicht zutreffend
14.5. Umweltgefahren
Nicht zutreffend
14.6. Besondere VorsichtsmalBnahmen fiir den Verwender
Nicht zutreffend
14.7. Massengutbeférderung gemalk Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code
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Es liegen keine Daten vor
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das
Gemisch
Nutzungsbeschrankungen
Nur fur gewerbliche Anwender.
Schwangere und Stillende durfen nicht den Einwirkungen des Produktes ausgesetzt werden. Daher ist das Risiko
und die Moglichkeit technischer Malinahmen oder eine Einrichtung des Arbeitsplatzes zu erwagen, die
derartigen Einwirkungen entgegenwirkt.
Bedarf fur spezielle Schulung
Keine besonderen Anforderungen.
Der Storfallverordnung - Gefahrenkategorien / Namentlich aufgefuhrte gefahrliche Stoffe
Nicht zutreffend
Anderes
GISCODE: W2/DD+
Wassergefahrdungsklasse: WGK 2
v Verwendete Quellen
Gesetz zum Schutz von Muttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz -
MuSchG) vom 23. Mai 2017 (BGBI. IS. 1228)
Chemikalienrechtliche Verordnung zur Begrenzung der Emissionen fliichtiger organischer Verbindungen (VOC)
durch Beschrankung des Inverkehrbringens I6semittelhaltiger Farben und Lacke (Lésemittelhaltige Farben- und
Lack-Verordnung - ChemVOCFarbV). Ausfertigungsdatum: 16.12.2004.
VERORDNUNG (EU) Nr. 1357/2014 der Kommission vom 18. Dezember 2014 Gber Abfalle.
Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 Uber die
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (CLP).
VERORDNUNG (EG) 1907/2006 (REACH).
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Nein

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

v H-Satze (Abschnitt 3)
EUHO71, Wirkt atzend auf die Atemwege.
H301, Giftig bei Verschlucken.
H310, Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H314, Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H317, Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318, Verursacht schwere Augenschaden.
H330, Lebensgefahr bei Einatmen.
H400, Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410, Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Abklrzungen und Akronyme
ADN = Europaisches Ubereinkommen ber die internationale Beférderung von gefihrlichen Giitern auf
Binnenwasserstrassen
ADR = Europdisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strasse
ATE = Schatzwert akute Toxizitat
BCF = Biokonzentrationsfaktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité Européenne
CLP =Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
CSA = Stoffsicherheitsbeurteilung
CSR = Stoffsicherheitsbericht
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DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EINECS = Altstoffverzeichnis
ES = Expositionsszenario EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
EAK = Europaischer Abfallkatalog
GHS = Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = Gefahrliche Guter im internationalen Seeschiffsverkehr
LogPow = Dekadischer Logarithmus des Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten
MARPOL = Internationales Ubereinkommen von 1973 zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe in
der Fassung des Protokolls von 1978. ("Marpol" = marine pollution)
nwg = Nicht wassergefdhrdend
OECD = Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC = Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
RID = Regelung zur internationalen Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Gulter
RRN = REACH Registriernummer
SCL = Spezifischen Konzentrationsgrenzwert.
SVHC = Besonders besorgniserregende Substanzen
STOT-RE = Spezifische Zielorgan-Toxizitat - Wiederholte Exposition
STOT-SE = Spezifische Zielorgan-Toxizitat - Einmalige Exposition
UN = Vereinigte Nationen
UVCB = Komplexe Kohlenwasserstoffsubstanz
VOC = Flichtige organische Verbindungen
VvPVB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
WGK = Wassergefdhrdungsklasse
Zeitlich gemittelter Grenzwert = Zeitgewichtete Durchschnitts
Anderes
Nicht zutreffend
Sicherheitsdatenblatt abgenommen durch
AG
Anderes
Anderungen im Verhaltnis zur letzten umfassenden Revision (erste Ziffer in der SDS-Version, s. Abschnitt 1)
dieses Sicherheitsdatenblatts sind mit einem blauen Dreieck markiert.
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt gelten nur fir das Produkt in Abschnitt 1 und gelten nicht unbedingt
bei Einsatz zusammen mit anderen Produkten.
Es wird empfohlen, dem tatsachlichen Produktbenutzer dieses Sicherheitsdatenblatt auszuhandigen. Die
erwahnten Angaben sind nicht als Produktspezifikation zu verwenden.
Land-sprache: DE-de
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