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Used by professionals -+

Produkttyp: Torkande olja.

Réckvidd: 5-10 m2/L.

Torktid: Cirka 2 dygn, 20°C 55%RH.

Fullt hdrdad: Se "Drifttagning".

Rengoring: Mineralsk terpentin.

Forvaring: Over 5°C och hégst 30°C. Tal inte frost
eller direkt solljus.

Hallbarhet: 12 manader, o6ppnad, frostfri, max
30°C.

Informationen i detta dokument samt alla ytterligare referenser
och rekommendationer vi ger angaende anvandningen av vara
produkter ar baserade pa erfarenhet och standardférhallanden.
Pa grund av de manga anvandningsmdjligheterna och
bearbetningsférhallandena fritas anvandaren inte fran att
genomfdra egna tester eller inhamta teknisk radgivning fran
sdljaren eller tillverkaren. Ingen garanti ges for det
hantverksmassiga utférandet av arbete med vara produkter, och
dokumentationen av detta ar den utférande hantverkarens
ansvar.

Eftersom odnskade effekter kan uppsta vid dverlackering, aven
vid korrekt hantverksmassigt utférande, rekommenderas
entreprendren att ta hansyn till detta gentemot kunden.

Tillverkarens rekommendationer och gallande standarder maste
foljas. Vart ansvar och var skyldighet féljer vara allmanna
affarsvillkor och utvidgas varken genom denna information eller
genom var radgivning. Vid utgivning av ny teknisk information
forlorar den gamla versionen sin giltighet.

Anviéndning:

For inomhusbruk, pa alla plank- och parkettgolv,
obehandlade och lutbehandlade, dar en vitaktig yta
och framhavd trastruktur dnskas.

Bruksanvisning:

Golvytan maste vara helt torr, ren och fri fran fett och
smuts.Skaka behallaren ordentligt fore
anvandning.Oljan appliceras jamnt i traets
fiberriktning pa en mindre golvyta &t gangen. Anvand
en roller, svamp eller liknande applikator. Oljan ska
forbli vat och blank i cirka 15-30 minuter. Om oljan
torkar ut, applicera mer inom denna
tidsram.Overflodig olja avliagsnas med en
gummiskrapa till ndsta golvsektion om
tillampligt.Darefter torkas golvet av med
bomullsdukar eller en polermaskin i traets
fiberriktning, sa att golvet framstar jamnt utan
overflodig olja.For mycket sugande traslag
rekommenderas en ny oljning efter 24 timmar.Under
hardningstiden far golvet inte betradas eller tackas,
och de forsta 14 dagarna efter oljning far golvet inte
tvattas.Oljetrasor maste brannas efter anvandning
for att undvika sjalvantandning.

EFTERSOM VI INTE KAN GARANTERA
RESULTAT PA TIDIGARE LACKERADE GOLV
MASTE ALLTID EN TESTAPPLICERING OCH
KONTROLL GENOMFORAS.

VIKTIGT: Las ytterligare information i
produktens tekniska datablad.

Drifttagning:
Forsiktig anvandning av golvet efter 2 dygn. Tyngre
mdbler och mattor bor placeras forst efter minst 7

dygn.

Rengodring och underhall:

Daglig underhallsrengéring innebar endast
dammsugning. Nar golvet blir smutsigt, fettigt etc.,
ska det rengdras med en mild saplésning med en val
urvriden trasa.Vid slitage bor golvet rengéras med
Floorcoat Golvsapa och ateroljning med oljan.
Anvand inte brun sapa, ammoniak eller andra starkt
alkaliska rengdringsmedel.
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