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Floorcoat Natural Oil 
 

 
 
 

Produkttyp: Torkande olja. 
Räckvidd: 5-10 m2/L. 
Torktid: Cirka 2 dygn, 20°C 55%RH.  
Fullt härdad: Se "Drifttagning". 
Rengöring: Mineralsk terpentin. 
Förvaring: Över 5°C och högst 30°C. Tål inte frost 
eller direkt solljus. 
Hållbarhet: 12 månader, oöppnad, frostfri, max 
30°C. 
 
Informationen i detta dokument samt alla ytterligare referenser 
och rekommendationer vi ger angående användningen av våra 
produkter är baserade på erfarenhet och standardförhållanden. 
På grund av de många användningsmöjligheterna och 
bearbetningsförhållandena fritas användaren inte från att 
genomföra egna tester eller inhämta teknisk rådgivning från 
säljaren eller tillverkaren. Ingen garanti ges för det 
hantverksmässiga utförandet av arbete med våra produkter, och 
dokumentationen av detta är den utförande hantverkarens 
ansvar. 
 
Eftersom oönskade effekter kan uppstå vid överlackering, även 
vid korrekt hantverksmässigt utförande, rekommenderas 
entreprenören att ta hänsyn till detta gentemot kunden. 
 
Tillverkarens rekommendationer och gällande standarder måste 
följas. Vårt ansvar och vår skyldighet följer våra allmänna 
affärsvillkor och utvidgas varken genom denna information eller 
genom vår rådgivning. Vid utgivning av ny teknisk information 
förlorar den gamla versionen sin giltighet. 

Användning: 
För inomhusbruk, på alla plank- och parkettgolv, där 
en gyllene ton och en framhävd trästruktur önskas. 

 
Bruksanvisning: 
Golvytan måste vara helt torr, ren och fri från fett 
och smuts.Skaka behållaren ordentligt före 
användning.Oljan appliceras jämnt i träets 
fiberriktning på en mindre golvyta åt gången. 
Använd en roller, svamp eller liknande applikator. 
Oljan ska förbli våt och blank i cirka 15-30 minuter. 
Om oljan torkar ut, applicera mer inom denna 
tidsram.Överflödig olja avlägsnas med en 
gummiskrapa till nästa golvsektion om 
tillämpligt.Därefter torkas golvet av med 
bomullsdukar eller en polermaskin i träets 
fiberriktning, så att golvet framstår jämnt utan 
överflödig olja.För mycket sugande träslag 
rekommenderas en ny oljning efter 24 
timmar.Under härdningstiden får golvet inte 
beträdas eller täckas, och de första 14 dagarna 
efter oljning får golvet inte tvättas.Oljetrasor måste 
brännas efter användning för att undvika 
självantändning. 
 
EFTERSOM VI INTE KAN GARANTERA 
RESULTAT PÅ TIDIGARE LACKERADE GOLV 
MÅSTE ALLTID EN TESTAPPLICERING OCH 
KONTROLL GENOMFÖRAS. 
 
VIKTIGT: Läs ytterligare information i 
produktens tekniska datablad. 
 
Drifttagning: 
Försiktig användning av golvet efter 2 dygn. Tyngre 
möbler och mattor bör placeras först efter minst 7 
dygn. 
 
Rengöring och underhåll:  
Daglig underhållsrengöring innebär endast 
dammsugning. När golvet blir smutsigt, fettigt etc., 
ska det rengöras med en mild såplösning med en väl 
urvriden trasa.Vid slitage bör golvet rengöras med 
Floorcoat Golvsåpa och återoljning med oljan. 
Använd inte brun såpa, ammoniak eller andra starkt 
alkaliska rengöringsmedel. 
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