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Floorcoat WHITE FINISH 
 

 
 
Bindemedelstyp: Polyuretanlack 
Åtgång: Ca 12 m²/liter 
Verktyg: Korthårig roller 
Torktid: Ca 2 timmar vid 20 °C och 55 % relativ 
luftfuktighet 
Genomhärdad: Se ”Bruksklart” 
Rengöring: Vatten 
Förvaring: Över 5 °C och högst 30 °C. Tål ej FROST 
eller direkt solljus 
Hållbarhet: 12 månader, oöppnad, frostfritt, max 30 °C. 

 
 
 
 
 
 
Informationen i detta dokument samt alla andra hänvisningar 
och rekommendationer som vi lämnar i samband med 
användningen av våra produkter är baserade på erfarenhet 
och standardförhållanden. 
På grund av de många användnings- och 
bearbetningsmöjligheterna fritas användaren inte från att göra 
egna tester eller söka teknisk rådgivning hos återförsäljare 
eller tillverkare. 
 
Vi lämnar ingen garanti för det hantverksmässiga utförandet – 
ansvaret för korrekt applicering och dokumentation ligger hos 
den utförande hantverkaren. 
Eftersom oönskade effekter kan uppstå vid omlackeringar, 
även vid korrekt arbete enligt yrkesmässiga riktlinjer, 
rekommenderas entreprenören att – i den mån det behövs – 
informera kunden om detta. 
 
Tillverkarens rekommendationer och eventuella gällande 
standarder ska följas. 
Vårt ansvar regleras av våra allmänna försäljningsvillkor och 
utökas inte genom denna information eller vår rådgivning. 
När ny teknisk information publiceras upphör den tidigare 
versionen att gälla. 

Användning: 
Floorcoat White Finish är en vattenbaserad vittonad 
topplack för användning på parkett-, brädd- och plankgolv 
där ett vitt utseende önskas. 
Grundbehandling med Floorcoat grundlack 
rekommenderas. Användning av grundlack i ett lacksystem 
samt ett stabilt inomhusklimat minskar risken för 
sidolimning. Detta är dock ingen garanti, men risken 
minimeras. 

Bruksanvisning: 
På nyslipade golv som är grundlackerade kontrolleras att 
ytan efter mellanslipning är ren, torr och jämn. Dammsug 
noggrant innan lackering så att den vita färgen fördelas 
jämnt och fläckar undviks. 
Lacken skakas väl för att säkerställa en enhetlig vit färg 
och får vila 3 minuter före användning. Applicera lacken 
noggrant i tunna skikt vått-i-vått för att undvika 
stoppmärken och vita torkkanter. Skaka eller rör om 
lacken regelbundet under applicering. 
 
Applicera lacken vid 20 °C ±5 °C och 55 % RH. 
Golvtemperaturen SKA vara mellan 16 °C och 20 °C. 
Lackering i direkt solljus kan orsaka för tidig torkning och 
därmed oönskade vita märken. God ventilation krävs 
under torkning för att undvika kondens och torkproblem. 
Lacksystemet måste vara helt torrt innan nästa skikt 
appliceras. 
Lackering i direkt solljus ska undvikas. 
Lackera 1 till 3 gånger beroende på önskad vithet. 
 
VID LACKERING AV EK SKA ALLTID PROVSTRYK 
GÖRAS FÖR ATT KONTROLLERA EVENTUELL 
GARVSYREREAKTION. 

Vid omlackering av fabrikslackerade eller tidigare 
behandlade golv ska tillverkare/leverantör kontaktas för att 
undvika oönskade reaktioner. På tidigare behandlade golv 
ska ytan rengöras noggrant från smuts, fett, vax och 
såprester med milt rengöringsmedel. 

Avsluta med avtorkning med 1 % teknisk ättikslösning. 
Ättiksyra tvättas bort med rent vatten.Slipa därefter ytan 
matt med slipnät och dammsug noggrant. 

 
EFTERSOM VI INTE KAN GARANTERA FÖR 
OVÄNTADE REAKTIONER ELLER NÖDVÄNDIG 
VÄLHÄFTNING PÅ TIDIGARE LACKADE GOLV MÅSTE 
ALLTID ETT PROVUTFÖRANDE GÖRAS. 

VIKTIGT: Läs ytterligare information i produktens 
tekniska datablad. 

Bruksklart: 
Försiktig användning av golvet efter 24 timmar. Tyngre 
möbler och mattor efter minst 7 dygn. 

Rengöring av golv: 
Dammsugning och lätt fuktmoppning med vatten eller mild, 
neutral tvållösning. 
Använd inte brun såpa, ammoniak eller andra starkt 
alkaliska rengöringsmedel. 
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