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Soap 

 

 

 
 
 
Produkttype: Sæbe. 
Dosering: 20-50 ml til 10 liter vand. 
Opbevaring: Over 5°C og højst 30°C. 
Tåler ikke FROST eller direkte sollys. 
Holdbarhed: 6 måneder, uåbnet, frostfrit,  
max 30°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og 
anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning om brug 
af vore produkter, er resultatet af erfaringer og er baserede på 
standardbetingelser. På grund af de mange 
anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi 
ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente teknisk 
rådgivning ved henvendelse til sælger eller producent. Der ydes 
ingen garanti for den håndværksmæssige udførelse af arbejde 
med vore produkter og dokumentation af dette påhviler den 
udførende håndværker. 
Da der erfaringsmæssigt kan optræde uønskede effekter ved 
genlakeringer, trods udførelse af arbejdet efter korrekte 
håndværksmæssige forskrifter, anbefales det entreprenøren, i 
så stor udstrækning det er nødvendigt at tage højde for disse 
overfor kunden.  
Anbefalinger fra producenten og eventuelle aktuelle standarder 
skal følges. Vores hæftelse og ansvar følger vore almindelige 
forretningsbetingelser og udvides hverken af denne information 
eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny teknisk 
information mister den gamle version sin gyldighed. 

Anvendelse: 
Soap anvendes til rengøring af dine Floor Oil 2-
Component behandlede overflader.  
Sæben er et effektivt gulvvaskemiddel, der 
efterlader en ren og mat overflade.  
Produktet fedter ikke dine overflader og er velegnet 
til alle typer moppesystemer.  
Sæben er økonomisk i brug grundet den stærke 
koncentration. 
 
Brugsanvisning: 
Inden anvendelse skal gulvet være støvsuget. 
Sæben doseres med 20-50 ml sæbe til 10 L vand 
alt afhængig af tilsmudsningsgraden. Gulvet vaskes 
med en hårdt opvredet klud for at undgå 
overbefugtning.  
 
Overfladen må ikke udsættes for vand i længere tid. 
Aftørring skal ske med en hårdt opvredet klud. 
 
Vi anbefaler at benytte to spande til gulvvask. 
Henholdsvis en med sæbevand og en med rent 
vand til at skylle moppesystemet. 
 
Sæben opbevares utilgængelig for børn. 
 
Ibrugtagning: 
Lad gulvet tørre i min. 15 min. Gulvet kan tages i 
brug når overfladen er helt tør. 
 
VIGTIGT: Læs yderligere information i 
produktets tekniske datablad. 
 

 


