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Tekniskt Datablad 
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Floorcoat UNIK 5 • Toplak 
 

 
 
Bindemedel: Polyuretanlack 
Åtgång: Ca. 10 m²/L 
Torktid: Ca. 2 timmar, 20°C 55 %RH 
Genomhärdad: Se avsnitt om bruk 
Rengöring: Vatten 
Förvaring: Över 5°C och högst 30°C. Tål inte FROST 
eller direkt solljus. 
Hållbarhet: 12 månader, oöppnad, frostfri, max 30°C. 
 
 
Informationen i detta dokument och alla övriga hänvisningar och 
rekommendationer vi ger i samband med rådgivning om 
användning av våra produkter baseras på erfarenhet och 
standardförhållanden. På grund av de många 
användningsområdena och bearbetningsförhållandena fråntar vi 
inte användaren ansvaret för att utföra egna tester eller att söka 
teknisk rådgivning genom att kontakta återförsäljare eller 
tillverkare. 
 
Vi lämnar ingen garanti för det hantverksmässiga utförandet av 
arbete med våra produkter, och dokumentationen av detta 
åligger den utförande hantverkaren. Eftersom oönskade effekter 
kan uppstå vid omlackeringar, trots att arbetet utförs enligt 
korrekt hantverkssed, rekommenderas det att entreprenören i 
största möjliga mån informerar kunden om detta. 
 
Tillverkarens rekommendationer och eventuella aktuella 
standarder ska följas. Vårt ansvar regleras av våra allmänna 
försäljningsvillkor och utvidgas varken genom denna information 
eller vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information blir 
den gamla versionen ogiltig. 

Användning: 
Floorcoat Unik 5 är en vattenbaserad lack för 
slutlackering av parkett-, bräd- och plankgolv där man 
önskar extra låg glans och där höga krav ställs på 
slitstyrka etc. Det rekommenderas att grunda med en 
Floorcoat grundlack. Användning av grundlack i ett 
lacksystem samt uppnåelse av stabilt klimat i rummen 
minskar risken för sidolimning. Detta är dock ingen 
garanti för att sidolimning helt kan undvikas, men 
risken minimeras. 

 
Bruksanvisning: 
På nyslipade golv som grundlackerats kontrolleras att 
ytan är ren, torr och fri från ojämnheter. Dammsug 
noggrant innan lackering. Lacken skakas och får vila i 
3 minuter före användning. Applicera lacken vid 20°C ± 
5°C och 55 %RH. God ventilation krävs under torkning 
för att undvika kondens och torkproblem. Lackskiktet 
ska vara helt torrt och mellanslipat innan nästa 
applicering. 
 
VID LACKERING AV EK MÅSTE PROVSTRYKNING 
ALLTID UTFÖRAS MED HÄNSYN TILL 
UPPDRAGNING AV GARVSYRA. 
 
Tidigare lackerade golv rengörs noggrant från smuts, 
fett, vax och tvålrester med ett milt rengöringsmedel. 
Avsluta med avtorkning med 1 % teknisk 
ättiksyrelösning. Ättiksyra ska därefter sköljas bort med 
rent vatten. Golvet mattas med slipnät och dammsugs 
noggrant. 
 
EFTERSOM VI INTE KAN GARANTERA FÖR 
OÖNSKADE FÖRHÅLLANDEN ELLER NÖDVÄNDIG 
VÄLVEDHÄFTNING PÅ TIDIGARE LACKERADE 
GOLV, MÅSTE ALLTID PROVSTRYKNING OCH 
KONTROLL UTFÖRAS. 
 
VIKTIGT: Läs ytterligare information i produktens 
tekniska datablad. 

 
Bruk: 
Försiktig användning av golvet efter 24 timmar. Tyngre 
möbler och mattor efter minst 7 dygn. 
 
Rengöring av golv: 
Dammsug och torka av med hårt urvriden trasa med 
vatten eller mild, neutral tvållösning. Använd inte brun 
såpa, salmiak eller andra starkt alkaliska 
rengöringsmedel. 
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