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FC18 WOOD FILLER READY MIX 
 
 

 

 
 

 
Bindemedelstyp: Vattenbaserat bindemedel 
Täckning: 10–20 m²/L beroende på mängden blandat 
slipdamm. 
Torktid: Ca 30 minuter vid 20°C och 55 % RF. 
Rengöring: Vatten, tvål 
Förvaring: Över 5°C och max 30°C. Tål ej 
FROST eller direkt solljus. 
Hållbarhet: 6 månader oöppnad, frostfri, 
max 30°C. 
Läs ytterligare information i produktets 
säkerhetsdatablad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informationen i detta dokument och alla andra referenser och 
rekommendationer som vi tillhandahåller i samband med 
rådgivning om användning av våra produkter baseras på 
erfarenhet och standardförhållanden. På grund av de många 
möjliga användningsområdena och bearbetningsförhållandena 
befriar denna information inte användaren från ansvaret att 
utföra egna tester eller söka teknisk rådgivning från säljaren eller 
tillverkaren. Det finns ingen garanti för hantverket vid 
användning av våra produkter, och dokumentationen för detta är 
den utförande hantverkarens ansvar. 
Eftersom oönskade effekter kan uppstå vid omlackering, även 
om arbetet utförs enligt korrekt hantverksmässiga regler, 
rekommenderas att entreprenören, i den mån det är nödvändigt, 
tar hänsyn till detta i kommunikationen med kunden. 
Tillverkarens rekommendationer och gällande standarder måste 
följas. Vårt ansvar och vår skyldighet följer våra allmänna 
affärsvillkor och utökas inte av denna information eller vårt råd. 
När ny teknisk information tillkommer, ersätts den tidigare 
versionen. 

Användning: 
FC18 WOOD FILLER READY MIX används för 
fullspackling av slipade golv innan sista 
finslipningen, antingen ensam eller blandad med 
fint slipdamm. 
Bästa resultat uppnås för fogbredder upp till 2 mm. 
 

 
Bruksanvisning: 
Produkten ska först användas när den har nått 
rumstemperatur, cirka 20 °C. 
FC18 WOOD FILLER READY MIX ska röras om 
noggrant före användning. 
Använd en bred, rostfri spackel med skarp kant vid 
spackling av ytan. 
När ytan är torr kan behandlingen eventuellt 
upprepas. 
När sprickor och skarvar är tillfredsställande fyllda 
slipas ytan slät och är sedan klar för lackering. 
 

 
EFTERSOM VI INTE KAN GARANTERA 
OVÄNTADE FÖRHÅLLANDEN ELLER DEN 
NÖDVÄNDIGA VIDHÄFTNINGEN PÅ TIDIGARE 
BEHANDLADE GOLV, MÅSTE TESTOMRÅDEN 
ALLTID UTFÖRAS OCH KONTROLLERAS 
INNAN LACKERING. 
VIKTIGT: Läs ytterligare information i 
produktets tekniska datablad 

 
Ibruktagning: 
Ibruktagning sker först efter fullständig skydd av 
ytan. 
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