
  
 
 

 

   

 

Tekniskt datablad 

FC 12 Wood Filler Solvent Base • Filler-Base 

Produktbeskrivning: 
FC 12 Wood Filler Solvent Base är en 
snabbtorkande, lösningsmedelsbaserad  
fillerspackel som är utvecklad för att fylla 
springor och mindre skador i trägolv. Produkten 
är särskilt lämplig för renoveringsarbeten, 
framför allt på golv med breda eller  orena fogar. 
Den är avsedd för fogar som är upp till 2 mm 
breda och den kan användas tillsammans med 
både lösningsmedelsbaserade och 
vattenbaserade lacksystem. 
 

Fogmassan har utmärkt vidhäftningsförmåga, 
hög fyllkapacitet och god färgstabilitet – även på 
exotiska träslag. 

FC 12 Wood Filler Solvent Base är endast avsedd 
för professionellt bruk. 

 

Produktdata: 

• Produkt: Lösningsmedelsbaserad  fillerspackelför trä 

• Åtgång: Ca 7–10 m²/L beroende på fogbredd 

• Förtunning: Rekommenderas inte 

• Applicering: Rostfri stålsparkel 

• Yttemperatur: 15–25 °C 

• Torktid: Dammtorr efter ca 15 minuter vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Slipbar efter 30 
minuter. Torktiden kan variera beroende på klimatförhållanden 

• Genomhärdning: Se avsnittet "Driftsättning" 

• Rengöring av verktyg: Lacknafta eller annat lämpligt lösningsmedel 

• Förvaring: Förvaras mellan 5 °C och 30 °C. Får ej utsättas för frost eller direkt solljus 

• Hållbarhet: 24 månader i oöppnad förpackning vid 20 °C. Efter öppning kan produkten bilda skinn 
eller börja stelna med tiden 

• Säkerhet: Se säkerhetsdatablad (SDS) 



  
 
 

 

   

 

 

Bruksanvisning: 

• Säkerställ att golvet är helt rent, torrt och fritt från damm, vax, fett, polish, såprester och andra 
föroreningar. 

• Slipa golvet för att avlägsna ojämnheter. Dammsug noggrant innan vidare behandling. 

• Blanda FC 12 Wood Filler Solvent Base med fint slipdamm från samma träslag för att skapa en 
jämn och smidig massa. Ju finare slipdammet är, desto bättre vidhäftning och färgmatchning. 

• Applicera spacklet med en rostfri stålsparkel i ett jämnt lager, och pressa ned det väl i fogar och  
mindre ojämnheter. 

• Häll inte produkten direkt på golvet – använd verktyg för  säker applicering. 

• Låt spacklet torka i minst 30 minuter innan slipning. Torktiden påverkas av temperatur och 
luftfuktighet. 

• Vid behov av att fylla större fogar eller skador, upprepa processen efter torkning. 

•  När spacklet är torrt, slipa ytan med kornstorlek 100–120 för att ta bort överflödigt material och 
jämna ut golvet. 

• Se till att ytan är ren och torr innan applicering av lack eller olja. Använd ett kompatibelt 
ytbehandlingssystem och följ tillverkarens anvisningar. 

 

Viktiga anmärkningar: 

• Applicera produkten vid rumstemperatur mellan 15 °C och 25 °C och relativ luftfuktighet runt 55 
%. 

• Säkerställ god ventilation under torkning för att undvika obehagliga lukter.  

• Spacklet får inte överlackeras eller  oljas förrän det är helt torrt och slipat.  

• Om ventilationen är otillräcklig, använd godkänt andningsskydd. 

• Undvik rökning samt användning av elektriska verktyg i och omkring arbetsområdet.  

 

Driftsättning: 
Får inte användas utan ytbehandling. Försiktig användning av golvet efter 24 timmar. 

 



  
 
 

 

   

 

Golvstädning: 
Utförs genom dammsugning och avtorkning med en trasa urvriden i vatten eller en mild, neutral 
såplösning. Använd inte brun såpa, ammoniak eller andra starkt alkaliska rengöringsmedel.  

 

Ansvarsfriskrivning: 
Informationen i detta dokument och alla andra referenser och rekommendationer som vi tillhandahåller i samband med 
rådgivning om användning av våra produkter baseras på erfarenhet och standardförhållanden. På grund av de många möjliga 
användningsområdena och bearbetningsförhållandena befriar denna information inte användaren från ansvaret att utföra egna 
tester eller söka teknisk rådgivning från säljaren eller tillverkaren. 

Det finns ingen garanti för hantverket vid användning av våra produkter, och dokumentationen för detta är den utförande 
hantverkarens ansvar. 

Eftersom oönskade effekter kan uppstå vid omlackering, även om arbetet utförs enligt korrekt hantverksmässiga regler, 
rekommenderas att entreprenören, i den mån det är nödvändigt, tar hänsyn till detta i kommunikationen med kunden. 

Tillverkarens rekommendationer och gällande standarder måste följas. Vårt ansvar och vår skyldighet följer våra allmänna 
affärsvillkor och utökas inte av denna information eller vårt råd. När ny teknisk information tillkommer, ersätts den tidigare 
versionen. 

 


