FLOOR

Tekniskt datablad
Floorcoat FC 61 ¢ Pro-Line

Beskrivning:
FC 61 ar en luktfri, icke-gulnande, slitstark, enkomponents
vattenbaserad PU-lack som anvands som toppskikt i

@ FLoorcoaT bostadsomraden med hog trafik, sdsom kok, vardagsrum och
. trappor, samt i kommersiella omradden med latt till mattlig
_PrO'Line“ anvandning.

FC 61 kan anvandas pa tidigare lackerade, obehandlade och
maskinslipade tragolv. Obehandlade och maskinslipade golv bor
Sl grundas med en Floorcoat FC-primer innan toppskiktet med FC
61 appliceras.

FC 61 arinomhusklimatcertifierad av Eurofins, vilket garanterar
att produkten inte innehaller kemiska &mnen som kan paverka inomhusluftens kvalitet negativt.

Produkten ar avsedd for professionellt bruk.

Produktdata:
e Produkt: Enkomponents polyuretanlack, icke-gulnande, vattenbaserad.
e Tickning: Cirka 10 m?/L.
e Fore anvdndning: Skaka lacken ordentligt tills allt sedimenterat material ar upplost.
e Fortunning: Rekommenderas inte. Produkten ar klar att anvandas.
e Applicering: Pensel eller lackrulle.
e Yttemperatur: 15-25 °C.

e Torktid: Fore 6verlackering: 1-1%2 timme. Fore mellanslipning: 3-4 timmar (20°C, 55% RH).
Klimatforhallanden kan paverka torktiden.

e Hardningstid: Se bruksanvisning.

e Rengoring: Tval och vatten.

e Forvaring: Over 5 °C och under 30 °C. Undvik frost och direkt solljus.
e Hallbarhet: 12 manader i o6ppnad forpackning vid 20 °C.

e Sakerhetsforeskrifter: Se sakerhetsdatablad.
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Bruksanvisning:

Lackering av obehandlade och maskinslipade golv:

1.

8.

Ytan maste vara helt ren, torr och fri frdn damm, vax, fett, polermedel, tvaltrester och liknande
amnen. Smuts och ojamnheter tas bort genom slipning. Den sista slipningen fére applicering av
en Floorcoat FC-primer ska utféras med sandpapper med kornstorlek 120-180.

Ta bort slipdammet noggrant med dammsugare och torka golvet med en trasa urvriden i rent
vatten.

Grund lacka golvet med en Floorcoat FC-primer. F6lj anvisningarna for forberedelse, applicering
och torktid i det tekniska databladet for den valda primern.

Skaka FC 61-lacken noggrant tills allt sedimenterat material &r upplost. Lat lacken vilai cirka 3
minuter fore anvandning.

Applicera lacken med pensel eller lackrulle i ett jamnt lager, om mojligt i traets fiberriktning. Vi
rekommenderar att anvdnda ett lacktrag istéllet for att halla lacken direkt pa golvet.

Nar ytan med FC 61-lack har torkat efter cirka 3—-4 timmar, utfér en mellanslipning med
sandpapper eller slipnat med kornstorlek 120-180. For att sakerstalla att ytan ar helt torr,
rekommenderas att lata den lackerade ytan torka 6ver natten fére mellanslipning.

Ta bort slipdammet noggrant med dammsugare och torka golvet med en trasa urvriden i rent
vatten.

Applicera ett andra lager FC 61-lack.

Lackering av tidigare lackerade eller fabriksforseglade golv:

1.

4.

5.

Ytan maste vara helt ren, torr och fri frdn damm, vax, fett, polermedel, séprester och liknande
amnen.

Slipa forsiktigt med sandpapper eller slipnat med kornstorlek 100-150 for att sakerstalla god
vidhaftning av lacken.

Ta bort slipdammet och torka golvet med en trasa urvriden i rent vatten.
Applicera 1-2 lager FC 61-lack och lat lacken torka mellan skikten.

Innan du lackerar hela golvet rekommenderas att utfora ett vidhaftningstest pa en liten yta.

Forberedelse av tidigare lackerade eller fabriksforseglade golv:

Det rekommenderas alltid att utféra ett vidhaftningstest pa en liten yta innan du borjar lackera hela golvet.
Lackera nagra sma flackar och lat dem torka i 24 timmar. Kontrollera vidhaftningen genom att skrapa med
kanten av ett mynt eller huvudet pa en nyckel.

Om vidhaftningen ar bra och ytan ser jamn ut kan du fortsatta lackeringen.
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e Om resultatetinte ar tillfredsstallande maste golvet slipas ner till rent trd och behandlas enligt
instruktionerna under "Lackering av obehandlade och maskinslipade golv".

Viktiga anmaérkningar:
e Appliceralackenvid 20 °C = 5 °C och 55 % relativ luftfuktighet.

e Under torkningen ska god ventilation sékerstallas for att garantera optimala torkférhallanden och
ett bra resultat pa den lackerade ytan.

e Primern maste vara helt torr innan den 6verlackeras med FC 61.

e Anvandningen av en primer i ett lackeringssystem samt ett stabilt klimat i rummen minskar risken
for sidlimning. Detta ar dock ingen garanti for att sidlimning kan undvikas helt.

e Detrekommenderas att applicera hogst tva lager primer eller lack per dag och lata den lackerade
ytan torka éver natten innan mellanslipning utfors.

e Om ett lacklager appliceras mer an 24 timmar efter det foregdende lagret rekommenderas att
utfora en mellanslipning med sandpapper eller slipnat med kornstorlek 120-180 och rengéra som
beskrivet ovan.

VIKTIGT!
Eftersom vi inte kan garantera mot oonskade forhallanden pa tidigare behandlade golv maste alltid en
testapplicering och inspektion utféras innan lackering paborjas.

Bruksanvisning:

Anvand inte lacken utan primer. Golvet kan forsiktigt anvandas efter 24 timmar. Lacken ar fullstandigt
hardad efter 7 dagar.

Rengoring av golv:
Rengor golvet genom dammsugning och avtorkning med en trasa urvriden i vatten eller en mild neutral
saplosning. Undvik att anvanda brun tval, ammoniak eller andra starkt alkaliska rengoringsmedel.

Ansvarsfriskrivning:

Informationen i detta dokument och alla andra referenser och rekommendationer som vi tillhandahaller i samband med
radgivning om anvandning av vara produkter baseras pa erfarenhet och standardférhallanden. Pa grund av de manga mojliga
anvandningsomradena och bearbetningsférhallandena befriar denna information inte anvandaren fran ansvaret att utféra egna
tester eller soka teknisk rddgivning fran saljaren eller tillverkaren.

Det finns ingen garanti for hantverket vid anvandning av vara produkter, och dokumentationen for detta ar den utférande
hantverkarens ansvar.

Eftersom oonskade effekter kan uppsta vid omlackering, &ven om arbetet utfors enligt korrekt hantverksmaéssiga regler,
rekommenderas att entreprendren, i den man det ar nédvandigt, tar hansyn till detta i kommunikationen med kunden.
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Tillverkarens rekommendationer och géllande standarder maste foljas. Vart ansvar och var skyldighet foljer vara allménna

affarsvillkor och utdkas inte av denna information eller vart rad. Nar ny teknisk information tillkommer, ersatts den tidigare
versionen.
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