
  

 

 

   

 

Technisches Datenblatt 

Floorcoat FC 26 XL • Primer-Line 

 

Beschreibung:  
FC 26 XL ist eine schnell trocknende, nicht vergilbende, 
wasserbasierte Grundierung mit hohem Festkörperanteil, die 
entwickelt wurde, um der Holzoberfläche ein leichtes, 
natürliches Aussehen zu verleihen und die Gerbsäure in Eiche 
zu reduzieren, die bei der Anwendung einer wasserbasierten 
Grundierung auftreten kann. 
 

FC 26 XL ist einfach aufzutragen und ideal als Grundierung für 
die gängigsten Holzarten in Wohn- und Gewerbebereichen 
sowie für Sportböden geeignet. Bei Unsicherheiten 
empfehlen wir stets einen separaten Haftungstest, bevor der 
gesamte Boden lackiert wird. 

FC 26 XL wird auf unbehandelte oder maschinell geschliffene 
Holzböden aufgetragen und muss mit zwei Schichten wasserbasierter Floorcoat-Lack versiegelt werden. 

FC 26 XL ist von Eurofins für das Raumklima zertifiziert und gewährleistet, dass keine chemischen 
Substanzen enthalten sind, die die Innenraumluft negativ beeinflussen können.  

Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. 

 

Produktdaten: 

• Produkt: Wasserbasierte Acryl-/Polyurethan-Grundierung/Primer. 

• Ergiebigkeit: Ca. 8 m²/L. 

• Verdünnung: Nicht empfohlen. 

• Auftragung: Lackrolle order Pinsel. 

• Oberflächentemperatur: 15-25°C. 

• Trocknungszeit: 1-1½ Stunden vor der Überlackierung und 3-4 Stunden vor dem Zwischenschliff 
(bei 20°C, 55% rF). Abweichende klimatische Bedingungen können die Trocknungszeit 
beeinflussen. 

• Vollständige Aushärtung: Siehe Inbetriebnahme. 

• Reinigung der Werkzeuge: Seife und Wasser. 



  

 

 

   

 

• Lagerung: Über 5°C und maximal 30°C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. 

• Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei 20°C. 

• Sicherheitsmaßnahmen bei der Verwendung: Siehe Sicherheitsdatenblatt des Produkts. 

 

Gebrauchsanweisung: 

Lackierung unbehandelter und maschinell geschliffener Böden: 

• Die Oberfläche muss vollständig sauber, trocken und frei von Staub, Wachs, Fett, Polituren, 
Seifenrückständen und ähnlichen Substanzen sein. Schmutz und Unebenheiten werden durch 
Schleifen entfernt. Der letzte Schliff vor dem Auftragen von FC 26 XL sollte mit Schleifpapier der 
Körnung 120-180 erfolgen. 

• Schleifstaub gründlich mit einem Staubsauger entfernen und den Boden mit einem in klarem 
Wasser ausgewrungenen Tuch abwischen. 

• FC 26 XL vor Gebrauch gründlich schütteln. Lassen Sie das Produkt etwa 3 Minuten ruhen, bevor 
Sie es auftragen. 

• FC 26 XL mit einer Lackrolle oder einem Pinsel in einer gleichmäßigen Schicht in Faserrichtung 
des Holzes auftragen, wenn möglich. Wir empfehlen, den Lack aus einer Lackwanne aufzutragen, 
anstatt ihn direkt auf den Boden zu gießen. 

• Sobald FC 26 XL nach 1-1½ Stunden getrocknet ist, wird die erste Schicht mit einem FC 
wasserbasierten Lack gemäß den Vorbereitungs-, Auftrags- und Trocknungsanweisungen im 
technischen Datenblatt des gewählten FC wasserbasierten Decklacks aufgetragen. 

• Nach dem Trocknen des FC-Lacks wird ein Zwischenschliff mit Schleifpapier oder Schleifnetz der 
Körnung 120-180 durchgeführt. 

• Schleifstaub gründlich mit einem Staubsauger entfernen und den Boden mit einem in klarem 
Wasser ausgewrungenen Tuch abwischen. 

• Eine zweite und letzte Schicht FC wasserbasierter Lack gemäß den Vorbereitungs-, Auftrags- und 
Trocknungsanweisungen im technischen Datenblatt des gewählten FC wasserbasierten Lacks 
auftragen. 

 

Wichtige Hinweise: 

• Der Lack sollte bei 20°C ± 5°C und 55% rF aufgetragen werden. 

• Während der Trocknung sollte eine gute Belüftung gewährleistet sein, um optimale 
Trocknungsbedingungen und ein zufriedenstellendes Ergebnis der lackierten Oberfläche zu 
erzielen. 



  

 

 

   

 

• FC 26 XL muss vollständig trocken sein, bevor er überlackiert wird. 

• Die Verwendung einer Grundierung in einem Lacksystem sowie die Aufrechterhaltung eines 
stabilen Raumklimas reduzieren das Risiko der Seitenverleimung. Dies ist jedoch keine Garantie 
dafür, dass Seitenverleimung vermieden werden kann. 

• Es wird empfohlen, nur zwei Lackschichten pro Tag aufzutragen und den Zwischenschliff nach der 
ersten Decklackschicht über Nacht trocknen zu lassen. 

• Wenn eine Lackschicht mehr als 24 Stunden nach der vorherigen Schicht aufgetragen wird, wird 
empfohlen, einen Zwischenschliff mit Schleifpapier oder Schleifnetz der Körnung 120-180 
durchzuführen und die Oberfläche wie oben beschrieben zu reinigen, bevor die Lackierung 
fortgesetzt wird. 

WICHTIG! DA WIR KEINE GARANTIE FÜR UNERWÜNSCHTE BEDINGUNGEN AUF BEREITS 
BEHANDELTEN BÖDEN ÜBERNEHMEN KÖNNEN, MÜSSEN IMMER TESTFLÄCHEN ERSTELLT UND 
GEPRÜFT WERDEN, BEVOR DIE LACKIERUNG ERFOLGT. 

 

Inbetriebnahme: 

Darf nicht ohne Decklack verwendet werden. Der Boden kann nach 24 Stunden vorsichtig genutzt werden. 

Bodenreinigung: 

Durch Staubsaugen und Abwischen mit einem in Wasser oder einer milden, neutralen Seifenlösung 
ausgewrungenen Tuch. Verwenden Sie keine Schmierseife, Ammoniak oder andere stark alkalische 
Reinigungsmittel. 

 

Haftungsausschluss: 
Die Informationen in diesem Dokument sowie alle anderen Referenzen und Empfehlungen, die wir im Zusammenhang mit der 
Beratung zur Anwendung unserer Produkte geben, basieren auf Erfahrung und Standardbedingungen. Aufgrund der Vielzahl 
möglicher Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen entbindet dies den Anwender nicht von der Durchführung eigener Tests 
oder der Einholung technischer Beratung beim Händler oder Hersteller. 

Es wird keine Garantie für die handwerkliche Verarbeitung unserer Produkte übernommen, und die Dokumentation hierfür liegt in 
der Verantwortung des ausführenden Handwerkers. Unerwünschte Effekte können bei einer Nachlackierung auftreten, selbst 
wenn die Arbeiten nach den korrekten handwerklichen Vorschriften ausgeführt werden. Es wird empfohlen, dass der 
Auftragnehmer dies gegebenenfalls gegenüber dem Kunden berücksichtigt. 

Die Empfehlungen des Herstellers und gegebenenfalls geltende Normen müssen eingehalten werden. Unsere Haftung und 
Verantwortung richten sich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und werden durch diese Informationen oder 
unsere Beratung nicht erweitert. Sobald neue technische Informationen vorliegen, verliert die vorherige Version ihre Gültigkeit. 

Überarbeitet: 2025-07-03 

 

 


