
  

 

 

   

 

Technisches Datenblatt 

Floorcoat FC 88 2K Sport • High-Line Sport 

 

Beschreibung: 
FC 88 2K Sport ist ein nicht vergilbender, geruchsarmer, 
extrem strapazierfähiger zweikomponentiger 
wasserbasierter Polyurethanlack, der als Decklack auf 
Holzböden in Sporthallen, Fitnessstudios und anderen 
Bereichen mit besonders hohen Anforderungen an die 
Verschleißfestigkeit verwendet wird.  
 

FC 88 2K Sport kann auf zuvor lackierten, unbehandelten 
und maschinell geschliffenen Böden verwendet werden. 
Unbehandelte und maschinell geschliffene Böden sollten 
mit einer Floorcoat FC-Grundierung vorbehandelt werden, 
bevor FC 88 2K Sport als Decklack aufgetragen wird. 
 

FC 88 2K Sport ist gemäß der europäischen Sportnorm EN 
14904 zugelassen. 

FC 88 2K Sport ist von Eurofins für das Raumklima zertifiziert und gewährleistet, dass keine chemischen 
Substanzen enthalten sind, die die Innenraumluft negativ beeinflussen. 

Das Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. 
 

Produktdaten: 

• Produkt: Zweikomponentiger, wasserbasierter, nicht vergilbender Polyurethanlack mit 
Isocyanathärter. 

• Mischungsverhältnis: 9 Teile Lack + 1 Teil Härter. 
• Ergiebigkeit: Ca. 10 m²/L. 
• Vor der Anwendung: Den Lack gründlich schütteln, bis sich alle Ablagerungen gelöst haben. Den 

Härter hinzufügen und erneut gründlich für mindestens 45 Sekunden schütteln. Die Mischung 10 
Minuten ohne Deckel ruhen lassen. Danach den Deckel wieder aufsetzen und erneut gründlich für 
mindestens 45 Sekunden schütteln, bevor das Produkt verwendet wird. 

• Verarbeitungszeit: Die Mischung muss innerhalb von 2 Stunden verwendet werden. Nach diesem 
Zeitraum nicht mehr verwenden. 

• Verdünnung: Nicht empfohlen. Das Produkt ist gebrauchsfertig. 
• Auftragsmethode: Mit Pinsel oder Lackrolle. 
• Oberflächentemperatur: 15-25 °C. 
• Trocknungszeit: Vor Überlackierung: 1-1,5 Stunden. Vor Zwischenschliff: 3-4 Stunden (20°C, 55% 

RH). Unterschiedliche Klimabedingungen können die Trocknungszeit beeinflussen. 



  

 

 

   

 

• Aushärtezeit: Siehe Gebrauchsanweisung. 
• Reinigung: Mit Seife und Wasser. 
• Lagerung: Zwischen 5 °C und 30 °C. Nicht Frost oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. 
• Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei 20 °C. 
• Sicherheitsvorkehrungen: Siehe Sicherheitsdatenblatt des Produkts. 

 

Anforderungen an Sportböden gemäß EN 14904: 

• Reibung, EN13036-4, (88-110): Ca. 95. 

• Glanzgrad, ISO 2813, 85° (unter 45): Unter 35. 

• Taber-Abriebfestigkeit, ISO 5470-1, CS-10 (max. 80 mg): Unter 80 mg. 

• Reflexionsgrad, EN13745: 35,3 %. 

• Formaldehyd/PCP-Emission, ISO 16000: Keine. 

Gebrauchsanweisung: 
Lackierung unbehandelter und maschinell geschliffener Böden: 

• Die Oberfläche muss vollkommen sauber, trocken und frei von Staub, Wachs, Fett, Politur, 
Seifenrückständen und ähnlichen Substanzen sein. Verschmutzungen und Unebenheiten werden 
durch Schleifen entfernt. Der letzte Schliff vor dem Auftragen einer Floorcoat FC-Grundierung 
sollte mit Schleifpapier der Körnung 120-180 erfolgen. 

• Schleifstaub gründlich entfernen, durch Staubsaugen und Abwischen des Bodens mit einem in 
klarem Wasser ausgewrungenen Tuch. 

• Den Boden mit einer Floorcoat FC-Grundierung vorbehandeln. Die Vorbereitungs-, Auftrags- und 
Trocknungsanweisungen im technischen Datenblatt der gewählten Floorcoat FC-Grundierung 
beachten. 

• FC 88 2K Sport-Lack gründlich schütteln, bis sich alle Ablagerungen gelöst haben. Den Härter 
hinzufügen und erneut gründlich für mindestens 45 Sekunden schütteln. Die Mischung 10 Minuten 
ohne Deckel ruhen lassen. Danach den Deckel wieder aufsetzen und erneut gründlich für 
mindestens 45 Sekunden schütteln. 

• Den Lack mit Pinsel oder Lackrolle in gleichmäßiger Schicht in Faserrichtung des Holzes 
auftragen. Wir empfehlen, den Lack aus einer Lackwanne zu entnehmen, anstatt ihn direkt auf 
den Boden zu gießen. 

• Nach 3-4 Stunden Trocknung einen Zwischenschliff mit Schleifpapier oder Schleifnetz der 
Körnung 120-180 durchführen. Um sicherzustellen, dass die Oberfläche völlig trocken ist, wird 
empfohlen, sie über Nacht trocknen zu lassen, bevor der Zwischenschliff erfolgt. 



  

 

 

   

 

• Schleifstaub gründlich entfernen und den Boden mit einem in klarem Wasser ausgewrungenen 
Tuch abwischen. 

• Eine zweite Schicht FC 88 2K Sport-Lack auftragen. 

• Nach der Trocknung kann bei Bedarf eine weitere Lackschicht aufgetragen werden.  
 
 
 

Wichtige Hinweise: 

• Lackauftrag bei 20 °C ± 5 °C und 55 % RH. 

• Gute Belüftung während der Trocknung sicherstellen. 

• FC 88 2K Sport muss mit dem entsprechenden Härter gemischt werden. 

• Die Grundierung muss vor der Decklackierung mit FC 88 2K Sport vollständig trocken sein. 

• Es wird empfohlen, maximal zwei Schichten Lack pro Tag aufzutragen und die Lackierung über 
Nacht trocknen zu lassen, bevor ein Zwischenschliff erfolgt. 

• Wenn eine Schicht später als 24 Stunden nach der vorherigen aufgetragen wird, sollte ein 
Zwischenschliff durchgeführt werden. 

Verwendung: Nicht ohne Grundierung verwenden. Der Boden kann nach 24 Stunden vorsichtig betreten 
werden. Die Lackierung ist nach 7 Tagen vollständig ausgehärtet. 

 

Haftungsausschluss: 
Die Informationen in diesem Dokument sowie alle anderen Referenzen und Empfehlungen, die wir im Zusammenhang mit der 
Beratung zur Anwendung unserer Produkte geben, basieren auf Erfahrung und Standardbedingungen. Aufgrund der Vielzahl 
möglicher Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen entbindet dies den Anwender nicht von der Durchführung eigener Tests 
oder der Einholung technischer Beratung beim Händler oder Hersteller. 

Es wird keine Garantie für die handwerkliche Verarbeitung unserer Produkte übernommen, und die Dokumentation hierfür liegt in 
der Verantwortung des ausführenden Handwerkers. Unerwünschte Effekte können bei einer Nachlackierung auftreten, selbst 
wenn die Arbeiten nach den korrekten handwerklichen Vorschriften ausgeführt werden. Es wird empfohlen, dass der 
Auftragnehmer dies gegebenenfalls gegenüber dem Kunden berücksichtigt. 

Die Empfehlungen des Herstellers und gegebenenfalls geltende Normen müssen eingehalten werden. Unsere Haftung und 
Verantwortung richten sich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und werden durch diese Informationen oder 
unsere Beratung nicht erweitert. Sobald neue technische Informationen vorliegen, verliert die vorherige Version ihre Gültigkeit. 

Überarbeitet: 2025-07-03 

 


