
  

 

 

   

 

Technisches Datenblatt 

Floorcoat Wood Cover (Pure, Natural und Natural White) 

 

 

Beschreibung: 
Floorcoat Wood Cover ist ein geruchsarmes, 
einkomponentiges PU-Lacksystem, das eine 
rohe, unbehandelte „Soft-Feel-Look“-
Oberfläche bietet und auf den meisten 
Parkett- und Holzböden in Privathaushalten 
mit mittlerem bis hohem 
Verkehrsaufkommen verwendet werden 
kann. 
 

Floorcoat Wood Cover kann auf den meisten 
hellen Holzarten verwendet werden. Bei 
exotischen Holzarten oder wenn Zweifel an 
der Haftung des Lacksystems auf dem 

Untergrund bestehen, wird empfohlen, vor dem Lackieren der gesamten Bodenfläche einen Haftungstest 
durchzuführen. 

Floorcoat Wood Cover ist in drei Varianten erhältlich: 

• Pure: Diese Version bietet eine natürliche Oberfläche ohne zusätzliche Farbtöne, sodass die 
natürliche Farbe des Holzes sichtbar bleibt. 

• Natural: Eine leicht getönte Version, die die natürliche Farbe und Tiefe des Holzes verstärkt, ohne 
eine sichtbare Farbveränderung zu verursachen. 

• Natural White: Eine Variante mit einer subtilen weißen Tönung, die dem Holz ein helleres 
Erscheinungsbild verleiht – beliebt in modernen und skandinavischen Einrichtungsstilen. 

Floorcoat Wood Cover kann entweder als vollständiges System mit Grundierung und zwei 
Abschlusslackschichten verwendet oder als Grundierung vor der Überlackierung mit zwei Schichten FC 
82 2K (Ultramatt oder Nordic White) aufgetragen werden. 

Floorcoat Wood Cover ist Eurofins-zertifiziert und enthält keine Chemikalien, die sich negativ auf die 
Innenraumluftqualität auswirken. Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. 
 

Gebrauchsanweisung: 

Behandlung von unbehandelten und maschinell geschliffenen Böden: 



  

 

 

   

 

• Die Oberfläche muss vollständig sauber, trocken und frei von Staub, Wachs, Fett, Politur, 
Seifenrückständen und ähnlichen Substanzen sein. Schmutz und Unebenheiten sollten durch 
Schleifen entfernt werden. Der letzte Schliff vor der Anwendung von Floorcoat Wood Cover sollte 
mit Schleifpapier der Körnung 100-120 erfolgen. 

• Schleifstaub gründlich durch Staubsaugen entfernen. 

• Den Boden mit Floorcoat Wood Cover grundieren. Das Produkt vor Gebrauch gut schütteln und 
ca. 3 Minuten ruhen lassen. Das Produkt mit einem Pinsel oder einer Rolle in einer gleichmäßigen 
Schicht auftragen, vorzugsweise in Richtung der Holzmaserung. Es wird empfohlen, eine 
Lackierwanne anstelle des direkten Auftragens auf den Boden zu verwenden, um Verfärbungen zu 
vermeiden. 

• Floorcoat Wood Cover 1 bis 1,5 Stunden trocknen lassen, bevor die nächste Schicht aufgetragen 
wird. 

• Nach vollständiger Trocknung die zweite Schicht Floorcoat Wood Cover auf dieselbe Weise 
auftragen. 

• Die Oberfläche über Nacht trocknen lassen. 

• Eine Zwischenschleifung mit Schleifpapier oder Schleifnetz der Körnung 120-180 durchführen und 
den Schleifstaub gründlich durch Staubsaugen entfernen, bevor die dritte und letzte Schicht 
Floorcoat Wood Cover gemäß der oben beschriebenen Vorgehensweise aufgetragen wird. 
 

Verwendung von Floorcoat Wood Cover als Grundierung vor dem Lackieren mit FC 82 2K (Ultramatt 
oder Nordic White): 

• Die Oberfläche muss vollständig sauber, trocken und frei von Staub, Wachs, Fett, Politur, 
Seifenrückständen und ähnlichen Substanzen sein. Schmutz und Unebenheiten sollten durch 
Schleifen entfernt werden. Der letzte Schliff vor der Anwendung von Floorcoat Wood Cover sollte 
mit Schleifpapier der Körnung 100-120 erfolgen. 

• Schleifstaub gründlich durch Staubsaugen entfernen. 

• Den Boden mit Floorcoat Wood Cover grundieren. Das Produkt vor Gebrauch gut schütteln und 
ca. 3 Minuten ruhen lassen. Das Produkt mit einem Pinsel oder einer Rolle in einer gleichmäßigen 
Schicht auftragen, vorzugsweise in Richtung der Holzmaserung. Es wird empfohlen, eine 
Lackierwanne anstelle des direkten Auftragens auf den Boden zu verwenden, um Verfärbungen zu 
vermeiden. 

• Floorcoat Wood Cover 1 bis 1,5 Stunden trocknen lassen, bevor die nächste Schicht aufgetragen 
wird. 



  

 

 

   

 

• Mit FC 82 2K (Ultramatt oder Nordic White) gemäß den Anweisungen im technischen Datenblatt 
des Produkts überlackieren. 
 

Vorbereitung vor der Behandlung bereits lackierter Böden mit Floorcoat Wood Cover:  
Es wird stets empfohlen, vor der Behandlung der gesamten Bodenfläche einen Haftungstest 
durchzuführen. Tragen Sie Floorcoat Wood Cover auf eine kleine Fläche auf und lassen Sie es 24 Stunden 
trocknen. Überprüfen Sie anschließend die Haftung, indem Sie mit der Kante einer Münze oder dem Kopf 
eines Schlüssels darüber kratzen. Wenn die Haftung gut ist, kann die Behandlung fortgesetzt werden. 
Falls das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, muss der Boden bis auf das rohe Holz abgeschliffen 
werden, bevor die Behandlung fortgesetzt wird. 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 

• Floorcoat Wood Cover bei 20°C ± 5°C und 55% relativer Luftfeuchtigkeit auftragen. 

• Während der Trocknung für eine gute Belüftung sorgen, um optimale Trocknungsbedingungen zu 
gewährleisten. 

• Floorcoat Wood Cover muss vollständig trocken sein, bevor eine neue Schicht aufgetragen wird. 

• Es wird immer empfohlen, eine Grundierung zu verwenden, wenn mit einem wasserbasierten 
Lacksystem gearbeitet wird. Floorcoat Wood Cover kann als Grundierung verwendet werden. 

• Das Produkt vor Gebrauch gut schütteln, um sicherzustellen, dass sich alle abgesetzten Partikel 
vollständig vermischen. 

• Es wird empfohlen, maximal zwei Schichten Floorcoat Wood Cover pro Tag aufzutragen.  

• Falls eine Schicht Floorcoat Wood Cover mehr als 24 Stunden nach der vorherigen Schicht 
aufgetragen wird, sollte eine Zwischenschleifung mit Schleifpapier oder Schleifnetz der Körnung 
120-180 durchgeführt werden. 

 

Produktdaten: 

• Produkt: Einkomponenten-PU-Lack, wasserbasierte Öldispersion. 

• Verbrauch: Als Grundierung ca. 8 m²/L. Als Decklack ca. 10 m²/L. 

• Verdünnung: Nicht empfohlen. Das Produkt ist gebrauchsfertig. 

• Anwendung: Pinsel oder Rolle. 

• Oberflächentemperatur: 15-25°C. 



  

 

 

   

 

• Trocknungszeit: Vor erneuter Lackierung: 1-1½ Stunden. Vor Zwischenschliff: 3-4 Stunden (20°C, 
55% RH). Unterschiedliche klimatische Bedingungen können die Trocknungszeit beeinflussen. 

• Aushärtezeit: Siehe Gebrauchsanweisung. 

• Reinigung: Seife und Wasser. 

• Lagerung: Über 5°C und unter 30°C. Nicht Frost oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. 

• Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei 20°C. 

• Vorsichtsmaßnahmen: Siehe Sicherheitsdatenblatt des Produkts. 

WICHTIG! Da wir keine Garantie für unerwünschte Ergebnisse auf zuvor behandelten Böden übernehmen 
können, sollte vor der Behandlung der gesamten Bodenfläche ein Test durchgeführt werden. 

Gebrauchsanweisung: Den Boden vorsichtig nach 24 Stunden nutzen. Das Produkt ist nach 7 Tagen 
vollständig ausgehärtet. 

Bodenreinigung: Reinigen durch Staubsaugen und Abwischen mit einem mit Wasser oder einer milden, 
neutralen Seifenlösung angefeuchteten Tuch. Keine Kernseife, Ammoniak oder andere stark alkalische 
Reinigungsmittel verwenden. 

 

Haftungsausschluss: 
Die Informationen in diesem Dokument sowie alle anderen Referenzen und Empfehlungen, die wir im Zusammenhang mit der 
Beratung zur Anwendung unserer Produkte geben, basieren auf Erfahrung und Standardbedingungen. Aufgrund der Vielzahl 
möglicher Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen entbindet dies den Anwender nicht von der Durchführung eigener Tests 
oder der Einholung technischer Beratung beim Händler oder Hersteller. 

Es wird keine Garantie für die handwerkliche Verarbeitung unserer Produkte übernommen, und die Dokumentation hierfür liegt in 
der Verantwortung des ausführenden Handwerkers. Unerwünschte Effekte können bei einer Nachlackierung auftreten, selbst 
wenn die Arbeiten nach den korrekten handwerklichen Vorschriften ausgeführt werden. Es wird empfohlen, dass der 
Auftragnehmer dies gegebenenfalls gegenüber dem Kunden berücksichtigt. 

Die Empfehlungen des Herstellers und gegebenenfalls geltende Normen müssen eingehalten werden. Unsere Haftung und 
Verantwortung richten sich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und werden durch diese Informationen oder 
unsere Beratung nicht erweitert. Sobald neue technische Informationen vorliegen, verliert die vorherige Version ihre Gültigkeit. 

Überarbeitet: 2025-07-03 

 


