
  
 

 

   

 

Tekniskt datablad 

Floorcoat FC 62 • Pro-Line 

Beskrivning: 
FC 62 är en luktsvag, icke-gulnande, mycket slitstark 1-
komponents vattenbaserad PU-lack för användning i 
bostadsområden med hög trafik, såsom kök, vardagsrum 
och trappor, samt i kommersiella områden med måttlig till 
hög trafik.  
 
FC 62 kan användas på tidigare lackerade, obehandlade 
och maskinslipade trägolv. Obehandlade och 
maskinslipade golv bör grundas med en Floorcoat FC-
primer innan toppskiktet med FC 62 appliceras. 
 
FC 62 är inomhusklimatcertifierad av Eurofins, vilket 
garanterar att produkten inte innehåller kemiska ämnen 
som kan påverka inomhusluftens kvalitet negativt. 

 
Produkten är avsedd för professionellt bruk. 

 

Produktdata: 

• Produkt: Enkomponents polyuretanlack, icke-gulnande, vattenbaserad. 

• Täckning: Cirka 10 m²/l. 

• Före användning: Skaka lacken ordentligt tills allt sedimenterat material är upplöst. 

• Förtunning: Rekommenderas inte. Produkten är klar att användas. 

• Applicering: Pensel eller lackrulle. 

• Yttemperatur: 15–25 °C. 

• Torktid: Före överlackering: 1-1½ timme. Före mellanslipning: 3-4 timmar (20°C, 55% RH). 
Klimatförhållanden kan påverka torktiden. 

• Härdningstid: Se bruksanvisning. 

• Rengöring: Tvål och vatten. 

• Förvaring: Över 5 °C och under 30 °C. Undvik frost och direkt solljus. 

• Hållbarhet: 12 månader i oöppnad förpackning vid 20 °C. 

• Säkerhetsföreskrifter: Se säkerhetsdatablad. 



  
 

 

   

 

 

 

 

 

Bruksanvisning: 

Lackering av obehandlade och maskinslipade golv: 

1. Ytan måste vara helt ren, torr och fri från damm, vax, fett, polermedel,  såprester och liknande 
ämnen. Smuts och ojämnheter tas bort genom slipning. Den sista slipningen före applicering av 
en Floorcoat FC-primer ska utföras med sandpapper med kornstorlek 120–180. 

2. Ta bort slipdammet noggrant med dammsugare och torka golvet med en trasa urvriden i rent 
vatten. 

3.  Grundlacka golvet med en Floorcoat FC-primer. Följ anvisningarna för förberedelse, applicering 
och torktid i det tekniska databladet för den valda primern. 

4. Skaka FC 62-lacken noggrant tills allt sedimenterat material är upplöst. Låt lacken vila i cirka 3 
minuter före användning. 

5. Applicera lacken med pensel eller lackrulle i ett jämnt lager, om möjligt i träets fiberriktning. Vi 
rekommenderar att använda ett lacktråg istället för att hälla lacken direkt på golvet. 

6. När ytan med FC 62-lack har torkat efter cirka 3–4 timmar, utför en mellanslipning med 
sandpapper eller slipnät med kornstorlek 120–180. För att säkerställa att ytan är helt torr, 
rekommenderas att låta den lackerade ytan torka över natten före mellanslipning. 

7. Ta bort slipdammet noggrant med dammsugare och torka golvet med en trasa urvriden i rent 
vatten. 

8. Applicera ett andra lager FC 62-lack. 

Lackering av tidigare lackerade eller fabriksförseglade golv: 

1. Ytan måste vara helt ren, torr och fri från damm, vax, fett, polermedel,  såprester och liknande 
ämnen. 

2. Slipa försiktigt med sandpapper eller slipnät med kornstorlek 100–150 för att säkerställa god 
vidhäftning av lacken. 

3. Ta bort slipdammet och torka golvet med en trasa urvriden i rent vatten. 

4. Applicera 1–2 lager FC 62-lack och låt lacken torka mellan skikten. 

5. Innan du lackerar hela golvet rekommenderas att utföra ett vidhäftningstest på en liten yta.  



  
 

 

   

 

Förberedelse av tidigare lackerade eller fabriksförseglade golv: 
Det rekommenderas alltid att utföra ett vidhäftningstest på en liten yta innan du börjar lackera hela golvet. 
Lackera några små fläckar och låt dem torka i 24 timmar. Kontrollera vidhäftningen genom att skrapa med 
kanten av ett mynt eller huvudet på en nyckel. 

• Om vidhäftningen är bra och ytan ser jämn ut kan du fortsätta lackeringen.  

• Om resultatet inte är tillfredsställande måste golvet slipas ner till rent trä och behandlas enligt 
instruktionerna under "Lackering av obehandlade och maskinslipade golv".  

 

Viktiga anmärkningar: 

• Applicera lacken vid 20 °C ± 5 °C och 55 % relativ luftfuktighet. 

• Under torkningen ska god ventilation säkerställas för att garantera optimala torkförhållanden och 
ett bra resultat på den lackerade ytan. 

• Primern måste vara helt torr innan den överlackeras med FC 62. 

• Användningen av en primer i ett lackeringssystem samt ett stabilt klimat i rummen minskar risken 
för  sidlimning. Detta är dock ingen garanti för att  sidlimning kan undvikas helt. 

• Det rekommenderas att applicera högst två lager primer eller lack per dag och låta den lackerade 
ytan torka över natten innan mellanslipning utförs. 

• Om ett lacklager appliceras mer än 24 timmar efter det föregående lagret rekommenderas att 
utföra en mellanslipning med sandpapper eller slipnät med kornstorlek 120–180 och rengöra som 
beskrivet ovan. 

 

VIKTIGT! 
Eftersom vi inte kan garantera mot oönskade förhållanden på tidigare behandlade golv måste alltid en 
testapplicering och inspektion utföras innan lackering påbörjas. 

Bruksanvisning: 
Använd inte lacken utan primer. Golvet kan försiktigt användas efter 24 timmar. Lacken är fullständigt 
härdad efter 7 dagar. 

Rengöring av golv: 
Rengör golvet genom dammsugning och avtorkning med en trasa urvriden i vatten eller en mild neutral  
såplösning. Undvik att använda brun tvål, ammoniak eller andra starkt alkaliska rengöringsmedel. 

Ansvarsfriskrivning: 
Informationen i detta dokument och alla andra referenser och rekommendationer som vi tillhandahåller i samband med 
rådgivning om användning av våra produkter baseras på erfarenhet och standardförhållanden. På grund av de många möjliga 
användningsområdena och bearbetningsförhållandena befriar denna information inte användaren från ansvaret att utföra egna 
tester eller söka teknisk rådgivning från säljaren eller tillverkaren. 



  
 

 

   

 

Det finns ingen garanti för hantverket vid användning av våra produkter, och dokumentationen för detta är den utförande 
hantverkarens ansvar. 

Eftersom oönskade effekter kan uppstå vid omlackering, även om arbetet utförs enligt korrekt hantverksmässiga regler, 
rekommenderas att entreprenören, i den mån det är nödvändigt, tar hänsyn till detta i kommunikationen med kunden. 

Tillverkarens rekommendationer och gällande standarder måste följas. Vårt ansvar och vår skyldighet följer våra allmänna 
affärsvillkor och utökas inte av denna information eller vårt råd. När ny teknisk information tillkommer, ersätts den tidigare 
versionen. 
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