
  
 

 

   

 

Tekniskt datablad 

Floorcoat Solid 

 

Beskrivning: 
Floorcoat Solid är en robust, luktfri, vattenbaserad 
polyuretan/co-polymer-topplack som framhäver träets 
varma toner. Den har kort torktid, är lätt att applicera 
och enkel att slipa. Lacken är mångsidig och kan 
användas för en rad olika ändamål, men den är särskilt 
lämplig för kommersiella trägolv med höga krav på 
slitstyrka. 
 

Floorcoat Solid kan användas på tidigare lackerade, 
obehandlade och maskinslipade trägolv. Obehandlade 
och maskinslipade golv ska grundas med en Floorcoat 
FC-primer innan Floorcoat Solid används som 
topplack. 
 

Floorcoat Solid är certifierad av det danska 
inomhusklimatmärket, vilket säkerställer att produkten inte innehåller kemiska ämnen som kan påverka 
inomhusluften negativt. 
 

Produkten är avsedd för professionellt bruk. 

 

Produktdata: 

• Produkt: 1-komponents polyuretan/co-polymer-golvlack, vattenbaserad. 
• Täckning: Cirka 10 m²/L. 
• Förtunning: Ej rekommenderad. Produkten är klar att användas. 
• Applicering: Med pensel eller lackroller. 
• Yttemperatur: 15-25 °C. 
• Torktid: Cirka 1-1½ timmar före överlackering och cirka 3-4 timmar före mellanslipning vid 20 °C 

och 55 % relativ luftfuktighet. Avvikande klimatförhållanden kan påverka torktiden. 
• Härdningstid: Se bruksanvisningen. 
• Rengöring: Med tvål och vatten. 
• Förvaring: Mellan 5 °C och 30 °C. Skyddas mot frost och direkt solljus. 
• Hållbarhet: 12 månader i oöppnad förpackning vid 20 °C. 
• Försiktighetsåtgärder: Se produktens säkerhetsdatablad. 

 

Bruksanvisning: 



  
 

 

   

 

Lackering av obehandlade och maskinslipade golv: 

• Ytan måste vara helt ren, torr och fri från damm, vax, fett, polish,  såprester och liknande ämnen. 
Smuts och ojämnheter tas bort genom slipning. Den sista slipningen före applicering av en 
Floorcoat FC-primer bör göras med sandpapper, kornstorlek 120-180. 

• Ta bort slipdammet noggrant med dammsugare och torka golvet med en trasa som är urvriden i 
rent vatten. 

• Grundlacka golvet med en Floorcoat FC-primer. Följ instruktionerna för förberedelse, applicering 
och torktid i det tekniska databladet för den valda Floorcoat FC-primern. 

• Skaka Floorcoat Solid-lacken noggrant tills allt  sedement är upplöst. Låt lacken vila i cirka 3 
minuter före användning. 

• Applicera lacken jämnt med pensel eller lackroller i träets fiberriktning, om möjligt. Vi 
rekommenderar att applicera lacken från  ett lacktråg istället för att hälla den direkt på golvet.  

• När lacken är torr efter 3-4 timmar, utför en mellanslipning med sandpapper eller slipnät, 
kornstorlek 120-180. För att säkerställa att ytan är helt torr rekommenderas att låta lacken torka 
över natten innan mellanslipning. 

• Ta bort slipdammet noggrant med dammsugare och torka golvet med en trasa som är urvriden i 
rent vatten. 

• Applicera ett andra lager Floorcoat Solid-lack. 
 

Lackering av tidigare lackerade/nye fabriksbehandlade golv: 

• Ytan måste vara helt ren, torr och fri från damm, vax, fett, polish,  såprester och liknande ämnen.  

• Slipa försiktigt med sandpapper eller slipnät, kornstorlek 100-150, för att säkerställa god 
vidhäftning av lacken. 

• Ta bort slipdammet med dammsugare och torka golvet med en trasa som är urvriden i rent vatten. 

• Applicera 1-2 lager Floorcoat Solid-lack och låt lacken torka mellan lagren. 

• Innan hela golvet lackeras rekommenderas att göra ett vidhäftningstest på en liten yta.  
 

Förberedelse av tidigare lackerade/nye fabriksbehandlade golv: 
Det rekommenderas alltid att göra ett vidhäftningstest på en liten yta innan hela golvet lackeras. Lackera 
ett par små områden och låt dem torka i 24 timmar. Kontrollera sedan vidhäftningen genom att skrapa 
med kanten av ett mynt eller spetsen av en nyckel. Om vidhäftningen är god och ytan ser fin ut kan golvet 
lackeras. Om resultatet inte är tillfredsställande måste golvet slipas ned till rått trä innan lackering. Se 
instruktionerna under Lackering av obehandlade och maskinslipade golv. 
 



  
 

 

   

 

Viktiga anmärkningar: 

• Applicera lacken vid 20 °C ± 5 °C och 55 % relativ luftfuktighet. 

• Säkerställ god ventilation under torkningen för att uppnå bra torkningsförhållanden och ett 
optimalt slutresultat. 

• Primern måste vara helt torr innan Floorcoat Solid appliceras. 

• Användning av primer i ett lacksystem och ett stabilt inomhusklimat minskar risken för  sidlimning, 
men detta är ingen garanti för att  sidlimningkan undvikas. 

• Det rekommenderas att endast applicera två lager primer/lack per dag och låta lacken torka över 
natten innan mellanslipning. 

• Om ett lager lack appliceras mer än 24 timmar efter det föregående lagret rekommenderas att 
göra en mellanslipning med sandpapper eller slipnät, kornstorlek 120-180, och rengöra enligt 
beskrivningen under Lackering av tidigare lackerade golv. 
 

VIKTIGT! Eftersom vi inte kan garantera mot oönskade förhållanden på tidigare behandlade golv bör alltid 
en provapplicering och inspektion göras innan fullständig applicering. 
 

Bruksanvisning: 

• Får ej användas utan primer. Golvet kan försiktigt användas efter 24 timmar. Full härdning uppnås 
efter 7 dagar. 

• Rengöring av golv: Rengör med dammsugare och torka med en trasa som är urvriden i vatten eller 
en mild, neutral  såplösning. Använd inte brun tvål, ammoniak eller andra starkt alkaliska 
rengöringsmedel. 

 

Disclaimer:  
The information in this document and all other references and recommendations that we provide in connection with advising on 
the use of our products are the result of experience and are based on standard conditions. Due to the many possible uses and 
processing conditions, we do not exempt the user from conducting their own tests or seeking technical advice from the seller or 
manufacturer. There is no guarantee of the craftsmanship of work with our products, and documentation of this is the 
responsibility of the executing craftsman. As undesired effects can occur with re-lacquering, despite the work being carried out 
according to correct craftsmanship regulations, it is recommended that the contractor, to the extent necessary, takes these into 
account towards the customer. Recommendations from the manufacturer and any current standards must be followed. Our 
liability and responsibility follow our general terms and conditions of business and are not extended by this information or our 
advice. When new technical information emerges, the old version becomes invalid. 
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