
 

 

Teknisk datablad 

Floorcoat Lacquer Soap 

 

Produktbeskrivelse:  
Floorcoat Lacquer Soap er en effektiv sæbe til rengøring af lakerede 
trægulve, LVT-, kork-, vinyl- og laminatgulve samt klinker. Produktet er 
velegnet til anvendelse med alle gængse moppesystemer. 

 

 

 

 

Produktdata: 

• Farve: Klar/lyserød. 
• Emballage: 1L + 2,5L 
• Påføring: Moppe eller gulvklud 
• Dosering: Der henvises til vejledningen nedenfor 
• Tørretid: 30-90 min. (ved 20 °C, 65 % RF) 
• Opbevaring: Opbevares frostfrit, i original emballage, tæt lukket 
• Temperatur: +5 °C til max. +30 °C, undgå direkte sollys 
• Holdbarhed: 12 måneder uåbnet 

 

Brugsanvisning:  

Produktet kan anvendes til daglig rengøring og vedligeholdelse af lakerede og andre ikke-sugende 
overflader, såsom LVT, vinyl og laminatoverflader. Produktet kan anvendes både i private hjem, 
institutioner og erhvervsmiljøer, hvor der ønskes en rengøringsvenlig og ensartet overflade. Floorcoat 
Lacquer Soap er velegnet til både almindelig vedligeholdelse og grundigere rengøring, afhængigt af 
dosering. 

1. Start altid med at støvsuge gulvet for at fjerne løst snavs og støv. 
2. Til normal rengøring blandes 50 ml Lacquer Soap i 10 liter varmt vand. 
3. Ved særligt snavsede gulve blandes 100 ml Lacquer Soap i 10 liter varmt vand.  
4. Påfør opløsningen med gulvmoppe eller gulvklud i længderetningen af gulvbrædderne. 
5. For at sikre et rent vaskeresultat anbefales det at anvende 2 spande – én med 

sæbeopløsningen og én med rent vand til at skylle moppen. 
6. Vask gulvet med så lidt vand som muligt, og efterlad gulvet så tørt som muligt for at undgå 

skader på samlinger og kanter. 

 



 

 

Ansvarsfraskrivelse: 
Oplysningerne i dette dokument samt alle andre referencer og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning om 
anvendelsen af vores produkter, er baseret på erfaring og standardforhold. På grund af de mange mulige anvendelser og 
bearbejdningsforhold fritager dette ikke brugeren fra at udføre egne tests eller søge teknisk rådgivning hos forhandleren eller 
producenten. 

Der gives ingen garanti for det håndværksmæssige arbejde med vores produkter, og dokumentation heraf er den udførende 
håndværkers ansvar. Uønskede effekter kan forekomme ved omlakering, selvom arbejdet udføres efter korrekte 
håndværksmæssige forskrifter. Det anbefales, at entreprenøren, i det omfang det er nødvendigt, tager hensyn til dette over for 
kunden. 

Producentens anbefalinger og eventuelle gældende standarder skal følges. Vores ansvar og forpligtelser følger vores 
generelle handelsbetingelser og udvides ikke af denne information eller vores rådgivning. Når ny teknisk information 
foreligger, bortfalder den tidligere version. 
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