
 

   

 

Tekniskt datablad 
FC14 Wood Filler Water Base • Filler-Line  
 

Beskrivning: 
FC 14 Wood Filler Water Base är en 
snabbtorkande, vattenbaserad fogmassa, avsedd 
för att fylla fogar och små defekter i trägolv. 
Produkten är idealisk för renoveringsprojekt, 
särskilt i golv med normalstora fogar. Den är 
lämplig för fogar upp till ca 2 mm breda och kan 
användas med både vattenbaserade och 
lösningsmedelsbaserade lack- och oljesystem. 
 

Fyllmedlet erbjuder utmärkt vidhäftning, hög 
fyllnadsförmåga och pålitlig färgstabilitet, även på 

exotiska träslag. Den har mycket låg lukt och innehåller inga skadliga lösningsmedel. 

FC 14 Wood Filler Water Base är endast avsedd för professionellt bruk. 

Produktdata: 
• Produkt: Vattenbaserad träfogmassa 
• Åtgång: Ca 8–12 m²/L, beroende på fogbredd 
• Förtunning: Rekommenderas ej 
• Applicering: Rostfri stålsparkel eller spackel 
• Yttemperatur: 15–25 °C 

• Torktid / slipbar: Ca 1–1½ timme vid 20 °C, 50 % RF. Torktiden kan variera beroende på 
storleken på de fyllda områdena samt temperatur och luftfuktighet. 

• Max fogbredd: Upp till ca 2 mm 

• Rengöring av verktyg: Rengör omedelbart med vatten 
• Förvaring: Förvara mellan 5 °C och 30 °C. Skyddas mot frost och direkt solljus 
• Hållbarhet: 12 månader i oöppnad förpackning vid 20 °C 
• Försiktighetsåtgärder: Se produktens säkerhetsdatablad (MSDS) 

 

Bruksanvisning: 
FC 14 Wood Filler Water Base får endast appliceras på obehandlade och/eller nyslipade 
trägolv. 
• Se till att ytan är helt ren, torr och fri från damm, vax, fett, polish, såprester och andra 

föroreningar. Dammsug noggrant före applicering. 



 

   

 

• För bästa resultat rekommenderar vi att blanda FC 14 Wood Filler Water Base med fint 
slipdamm från samma träslag. Blandning i en separat behållare med lock säkerställer 
jämn kvalitet och förlänger blandningens användningstid. 

• Användningstiden för den blandade produkten kan förlängas genom att tillsätta mer 
fogmassa och vid behov ytterligare slipdamm. 

• Applicera fyllmedlet med en rostfri stålsparkel eller spackel för att säkerställa jämn 
fördelning och korrekt fyllning av fogar. 

• Låt fyllmedlet torka i ca 1–1½ timme före slipning. 
• Vid behov, upprepa processen för större fogar eller skador efter att fyllmedlet har 

torkat. 
• Efter torkning, slipa den fyllda ytan med korn 100–120 för att ta bort överskott och 

jämna ut ytan. 
• Se till att ytan är ren och torr före applicering av lack eller olja. Använd ett kompatibelt 

ytbehandlingssystem och följ tillverkarens anvisningar. 

Viktiga anmärkningar: 
• Applicera vid rumstemperatur mellan 15 °C och 25 °C, samt relativ luftfuktighet 

mellan 35 % och 65 %. Olika klimatförhållanden kan påverka arbetsprocessen och 
produktens egenskaper. 

• Säkerställ normal ventilation under torkning. 
• Överlackera inte förrän fyllmedlet är helt torrt och slipat. 
• Använd inte fyllmedlet i breda eller mycket rörliga fogar, då detta kan leda till 

sprickbildning eller försämrad hållbarhet. 
• Skyddas mot frost i alla stadier (förvaring, transport, applicering och torkning). 

Driftsättning: Golvet måste alltid behandlas med ett topplager av lack eller olja innan 
användning. Rengöring och underhåll bör följa rekommendationerna för det valda 
ytbehandlingssystemet. 
 

Ansvarsfriskrivning: 
Informationen i detta dokument och alla andra referenser och rekommendationer som vi tillhandahåller i 
samband med rådgivning om användning av våra produkter baseras på erfarenhet och standardförhållanden. 
På grund av de många möjliga användningsområdena och bearbetningsförhållandena befriar denna information 
inte användaren från ansvaret att utföra egna tester eller söka teknisk rådgivning från säljaren eller tillverkaren. 
Det finns ingen garanti för hantverket vid användning av våra produkter, och dokumentationen för detta är den 
utförande hantverkarens ansvar. Eftersom oönskade effekter kan uppstå vid omlackering, även om arbetet 
utförs enligt korrekt hantverksmässiga regler, rekommenderas att entreprenören, i den mån det är nödvändigt, 
tar hänsyn till detta i kommunikationen med kunden. Tillverkarens rekommendationer och gällande standarder 
måste följas. Vårt ansvar och vår skyldighet följer våra allmänna affärsvillkor och utökas inte av denna 
information eller vårt råd. När ny teknisk information tillkommer, ersätts den tidigare versionen. 
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