
  
 

 

   

 

Tekniskt datablad 

Floorcoat FC22 Quick Base • Primer-Line 

 

Beskrivning: 
FC 22 Quick Base är en vinylbaserad, snabbtorkande, 

lösningsmedelsbaserad primer, framtagen för 

grundering av trägolv i kommersiella miljöer, 

bostadsutrymmen och sporthallar, där det finns 

särskilda krav på att uppnå god vidhäftning för ett 

ytbehandlingssystem. Till exempel exotiska och 
oljerika träslag, där en vattenbaserad primer inte kan 
uppnå tillräcklig vidhäftning. 
 

FC 22 Quick Base kan användas på de flesta träslag, 
men det rekommenderas alltid att utföra ett 
vidhäftningstest innan hela trägolvet lackeras för att 
säkerställa tillräcklig vidhäftning. 
 

FC 22 Quick Base ska endast användas som en 
primer på obehandlade eller maskinslipade trägolv 

när det inte är möjligt att använda en vattenbaserad primer och ska därefter överlackeras med ett 
Floorcoat vattenbaserat lackeringssystem. 

Produkten är avsedd för kommersiellt bruk. 

 

Produktdata: 

• Produkt: Primer, lösningsmedelsbaserad. 

• Täckning: Ca. 8 m2/L. 

• Förtunning: Ej rekommenderad. 

• Applicering: Pensel eller kortluggad roller. 

• Yttemperatur: 15-25°C. 

• Torktid: Ca. 30 min. vid 20°C, 55% RF. Olika klimatförhållanden kan påverka torktiden. 

• Fullt härdad: Se driftsättning. 

• Rengöring av verktyg: Denaturerad alkohol. 

• Förvaring: Över 5°C och max 30°C. Tål ej FROST eller direkt solljus. 



  
 

 

   

 

• Hållbarhet: 24 månader i oöppnad förpackning vid 20°C. Om förpackningen har öppnats kan 
lacken bilda en hinna på ytan och med tiden geléas i förpackningen. 

• Försiktighetsåtgärder: Se produktens säkerhetsdatablad. 

 

Bruksanvisning: 

• Ytan måste vara helt ren, torr och fri från damm, vax, fett, polish, såprester och liknande. Smuts 
och ojämnheter avlägsnas genom slipning. 

• Den sista slipningen innan applicering av primer utförs med sandpapper korn 120-180. 

• Avlägsna slipdamm noggrant genom dammsugning och torka golvet med en trasa urvriden i rent 
vatten. 

• FC 22 Quick Base ska skakas noggrant före användning och appliceras med pensel eller 
kortluggad roller i ett jämnt lager i träets längdriktning, om möjligt. Det är viktigt att inte hälla 
primern direkt på golvet, eftersom detta kan orsaka missfärgning av ytan. Använd istället en 
rollerbricka. 

• Låt FC 22 Quick Base torka i ca. 30 minuter. 

• När ytan är torr, applicera ett FC vattenbaserat lackeringssystem genom att följa instruktionerna 
för förberedelse, applicering och torktid i det tekniska databladet för den valda FC vattenbaserade 
topplacken. 

 

Viktiga anmärkningar: 

• Applicera lacken vid 20°C ± 5°C och 55% RF. 

• Det ska finnas god ventilation under torkningen för att undvika obehagliga lukter.  

• Primern måste vara helt torr innan överlackering. 

• Där god ventilation under applicering inte är möjlig, måste andningsskydd användas.  

• Undvik rökning och elektriska verktyg i arbetsområdet och angränsande rum. 

• Användning av primer i ett ytbehandlingssystem samt upprättandet av ett stabilt klimat i rummen 
minskar risken för s sidlimmning. Detta är dock ingen garanti för att  sidlimmning kan undvikas. 

• Det rekommenderas att endast applicera två lacklager per dag och att  mellanslipning av det 
första topplacklagret sker efter en natts torkning. 

• Om ett lacklager appliceras mer än 24 timmar efter det föregående lagret rekommenderas en   
mellanslipning med sandpapper eller slipnät korn 120-180 och rengöring enligt beskrivningen ovan 
innan lackering. 



  
 

 

   

 

 

VIKTIGT! EFTERSOM VI INTE KAN GARANTERA OVÄNTADE FÖRHÅLLANDEN PÅ TIDIGARE 
BEHANDLADE GOLV, MÅSTE TESTOMRÅDEN ALLTID UTFÖRAS OCH KONTROLLERAS INNAN 
LACKERING. 

Driftsättning: 
Får inte användas utan topplack. Försiktig användning av golvet efter 24 timmar. 

Golvstädning: 
Utförs genom dammsugning och avtorkning med en trasa urvriden i vatten eller en mild, neutral 
såplösning. Använd inte brun såpa, ammoniak eller andra starkt alkaliska rengöringsmedel.  

 

Ansvarsfriskrivning: 
Informationen i detta dokument och alla andra referenser och rekommendationer som vi tillhandahåller i samband med 
rådgivning om användning av våra produkter baseras på erfarenhet och standardförhållanden. På grund av de många möjliga 
användningsområdena och bearbetningsförhållandena befriar denna information inte användaren från ansvaret att utföra egna 
tester eller söka teknisk rådgivning från säljaren eller tillverkaren. 

Det finns ingen garanti för hantverket vid användning av våra produkter, och dokumentationen för detta är den utförande 
hantverkarens ansvar. 

Eftersom oönskade effekter kan uppstå vid omlackering, även om arbetet utförs enligt korrekt hantverksmässiga regler, 
rekommenderas att entreprenören, i den mån det är nödvändigt, tar hänsyn till detta i kommunikationen med kunden. 

Tillverkarens rekommendationer och gällande standarder måste följas. Vårt ansvar och vår skyldighet följer våra allmänna 
affärsvillkor och utökas inte av denna information eller vårt råd. När ny teknisk information tillkommer, ersätts den tidigare 
versionen. 
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