FLOORCOAT

Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH), Anhang I, abgeandert gemass Verordnung (EG) Nr. 2020/878

SICHERHEITSDATENBLATT

Floorcoat FC82

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname
Floorcoat FC82
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs
PC-PNT-2 Professionelle Behandlung von Holzbdden, in Innenrdumen.
Nur fur gewerbliche Anwender.
Verwendungsdeskriptoren (REACH)

Verwendungssektor Beschreibung

LCS "PW" Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

SU 19 Bauarbeiten

Produktkategorie Beschreibung

PC9a Beschichtungen und Farben, Verdinner, Farbentferner

Verfahrenskategorie Beschreibung

PROC 10 Auftragen durch Rollen oder Streichen

Umweltfreisetzungs- Beschreibung

kategorie

ERC 8c Breite dispersive Innenverwendung mit Einschluss in oder auf einer Matrix

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine bekannt.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname und Adresse
Floorcoat A/S
Egestubben 4C
DK-5270 Odense N
Danemark
Tel: +45 6618 0306
www.floorcoat.eu
Kontaktperson
Lars Olsen
Email
info@tiptopslib.dk
Uberarbeitet am
10.09.2025
SDB Version
7.0
Datum der letzten Ausgabe
10.06.2025 (6.0)
1.4. Notrufnummer
Notfall: Rufen Sie 112 an, fordern Sie die Informationen zur Giftnotrufzentrale an. 24 Stunden am Tag ged&ffnet.
Giftnotrufzentrale Berlin, Notfallrufnummer: +49 30 19240 (Tag und Nacht)
Siehe auch Abschnitt 4 zu Erste-Hilfe-MaRnahmen
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FLOORCOAT

Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH), Anhang I, abgeandert gemass Verordnung (EG) Nr. 2020/878

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Nicht eingestuft gemaf3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
2.2. Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme
Nicht zutreffend.
Signalwort
Nicht zutreffend.
Gefahrenhinweise
Nicht zutreffend.
Sicherheitshinweise
v Allgemeines
Nicht zutreffend.
v Pravention
Nicht zutreffend.
v Reaktion
Nicht zutreffend.
v Lagerung
Nicht zutreffend.
v Entsorgung
Nicht zutreffend.
Enthalt
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.
220-239-6] (3:1);Reaction mass of: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] und 2-Methyl-4-
isothiazolin-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)
Andere Kennzeichnungen
EUH208, Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210, Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
VOC (Fluchtige organische Verbindungen)
VOC-Gehalt: 80-90 g/L
MAXIMALER VOC-GEHALT (Klausel II, Kategorie A/j (WB): 140 g/L)
2.3. Sonstige Gefahren
Anderes
Diese Mischung/dieses Produkt enthélt keine Substanzen, die den Kriterien fur eine Klassifizierung als PBT-
und/oder vPvB-Stoff entsprechen.
Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die gemal den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der
Kommission oder der Verordnung (EU) 2023/707 der Kommission als endokrine Disruptoren gelten.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist ein Gemisch.
3.2. vGemische

Produkt / Substanz Identifikatoren % w/w Einstufung Anm.
(2- CAS-Nr: 34590-94-8 3-5% [1]
methoxymethylethoxy)propa EG-Nr: 252-104-2
nol REACH: 01-2119450011-60
Indexnr:
2-Butoxyethanol;Butylglykol CAS-Nr: 111-76-2 1-3% Acute Tox. 4, H302 [1]
EG-Nr: 203-905-0 Skin Irrit. 2, H315
REACH: 01-2119475108-36-XXXX Eye Irrit. 2, H319
Indexnr: Acute Tox. 3, H331

Floorcoat FC82
Seite: 2 / 16



FLOORCOAT

Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH), Anhang I, abgeandert gemass Verordnung (EG) Nr. 2020/878

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on  CAS-Nr: 2634-33-5 0.011% Acute Tox. 4, H302 (ATE: 450,00 mg/kg)
EG-Nr: 220-120-9 Skin Irrit. 2, H315
REACH: 01-2120761540-60-XXXX Skin Sens. 1A, H317 (SCL: 0,036 %)
Indexnr: 613-088-00-6 Eye Dam. 1, H318

Acute Tox. 2, H330 (ATE: 0,21 mg/L)
Acute Tox. 2, H330

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Vollstandiger Text der H-Satze - siehe Abschnitt 16. Die Grenzwerte fir die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn
verfiigbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

Weitere Angaben
[1] Europaischer Grenzwert fir die berufsbedingte Exposition.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen
Allgemeine Hinweise
Bei Unfallen: Arzt oder Erste-Hilfe-Raum aufsuchen - das Etikett oder dieses Sicherheitsdatenblatt mitbringen.
Bei anhaltenden Symptomen oder Zweifel Uber den Zustand des Geschadigten ist arztliche Hilfe aufzusuchen.
Einem Bewusstlosen nie Wasser 0.A. verabreichen.
v Nach Einatmen
Bei Unwohlsein: Person an die frische Luft bringen.
Nach Hautkontakt
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Verunreinigte Kleidung und Schuhe entfernen. Haut, die mit dem Material in Kontakt gekommen ist, ist grindlich
mit Wasser und Seife zu waschen. KEIN Losungsmittel oder Verdunner verwenden.
Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
v Nach Augenkontakt
Sanft mit lauwarmem Wasser ausspulen. Entfernen Sie eventuelle Kontaktlinsen, wenn dies ohne Aufwand méglich
ist. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung oder Unbehagen: Arztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
v Nach Verschlucken
Den Mund grindlich spllen und reichlich Wasser trinken. Bei andauerndem Unwohlsein: Arzt aufsuchen und
dieses Datensicherheitsblatt vorlegen.
Verbrennung
Nicht zutreffend.
4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Sensibilisierende Wirkungen: Das Produkt enthalt Stoffe, die bei Hautkontakt zu allergischen Reaktionen fuhren
kénnen. Die allergische Reaktion setzt typischerweise 12-72 Stunden nach Exposition ein und ist darauf
zurlckzufuhren, dass das Allergen in die Haut eindringt und in der obersten Hautschicht mit Proteinen reagiert. Das
koérpereigene Immunsystem fasst das chemisch veranderte Protein als Fremdkdrper auf und wird versuchen, dieses
abzubauen.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.
Hinweise fir den Arzt
Dieses Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett des Produktes mitbringen.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Nicht zutreffend.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Feuer bildet sich dichter Rauch. Abbauproduktexposition kann eine gesundheitliche Gefahr bedeuten.
Geschlossene, dem Feuer ausgesetzte Behalter sind mit Wasser zu kihlen. Léschwasser nicht in Kanalisation und
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH), Anhang I, abgeandert gemass Verordnung (EG) Nr. 2020/878

FlieBgewasser gelangen lassen.
Wenn das Produkt hohen Temperaturen ausgesetzt wird, beispielsweise bei Feuer, kann es zu gefahrlichen
Abbauprodukten kommen. Dabei handelt es sich um:
Kohlenmonoxide (CO / CO2)
5.3. Hinweise flr die Brandbekampfung
Keine besonderen Anforderungen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Sorgen Sie fur ausreichende BelUftung, insbesondere in geschlossenen Raumen.
Kontaminierte Bereiche kdnnen rutschig sein.
6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Einleitung in Seen, Bache, Kanalisationen usw. vermeiden.
Halten Sie Unbefugte von dem verschutteten Produkt fern.
6.3. Methoden und Material fr Rickhaltung und Reinigung
Verschuttetes Material wird mit nicht brennbaren absorbierenden Materialien wie etwa Sand, Erde, Vermiculit und
Diatomeenerde eingeddammt und gemaf den geltenden Regeln in Behaltern gesammelt und entsorgt.
Die Reinigung erfolgt soweit moglich mit Reinigungsmitteln. Ldsungsmittel sind zu vermeiden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 13 "Hinweise zur Entsorgung" zur Handhabung von Abféllen.
Flr SchutzmaRnahmen siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausrustungen".

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Beruhrung wahrend Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden.

Rauchen, Verzehr von Lebensmitteln und Getranken sind im Arbeitsbereich nicht zulassig.
Siehe Abschnitt 8 zum Personliche Schutzausristungen.

7.2. v Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berulcksichtigung von Unvertraglichkeiten
Zusammenlagerung ist erlaubt fur Produkte der Lagerklassen: 2B, 3, 4.1B, 6.1A, 6.1B, 6.1C, 6.1D, 8A, 8B, 10, 11, 12,
13.

Zusammenlagerung ist mit Einschrankungen erlaubt fur Produkte der Lagerklassen: 4.1A, 4.2,4.3,5.1B, 5.1C, 5.2.
Separatlagerung ist erforderlich fur Produkte aller Gbrigen Lagerklassen.
Geeigneten Verpackung

Immer in Behaltern aufbewahren, deren Material mit dem des Originalbehalters identisch ist.
Lagerklasse

Lagerklasse 10 (Brennbare Flissigkeiten).

TRGS 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern.
Lagerbedingungen

Raumtemperatur, 18 - 23°C (Lagerung auf Lager: 3 - 8°C)
Unvertragliche Materialien

Starke Sauren, starke Basen, starke Oxidationsmittel und starke Reduktionsmittel.

7.3. Spezifische Endanwendungen
GISCODE: W3/DD+
Dieses Produkt sollte nur fur Anwendungen in Abschnitt 1.2 verwendet werden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. v Zu Uberwachende Parameter
(2-methoxymethylethoxy)propanol
Arbeitsplatzgrenzwert (8 Stunden) (ppm): 50
Arbeitsplatzgrenzwert (8 Stunden) (mg/m?3): 310
Kurzzeitwert (15 Minuten) (ppm): 50
Kurzzeitwert (15 Minuten) (mg/m?): 310
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH), Anhang I, abgeandert gemass Verordnung (EG) Nr. 2020/878

Kategorie fir Kurzzeitwerte:

Bemerkungen:

DFG = Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission).
EU = Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und
Spitzenbegrenzung sind maoglich).

(11) = Summe aus Dampf und Aerosolen.

Silicon dioxide

Arbeitsplatzgrenzwert (8 Stunden) (mg/m?3): 1 (Einatembare Fraktion)

Kurzzeitwert (15 Minuten) (mg/m?): 8 (Einatembare Fraktion)

Kategorie fir Kurzzeitwerte: II

Bemerkungen:

Y = Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen
Grenzwertes (BGW) nicht beflirchtet zu werden.

AGS = Ausschuss fur Gefahrstoffe.

(2) = Kolloidale amorphe Kieselsaure (7631-86-9) einschlielich pyrogener Kieselsaure und im Nassverfahren
hergestellter Kieselsaure (Fallungskieselsaure, Kieselgel).

Dimethyl glutarate

Arbeitsplatzgrenzwert (8 Stunden) (ppm): 1,2
Arbeitsplatzgrenzwert (8 Stunden) (mg/m?3): 8
Kurzzeitwert (15 Minuten) (ppm): 2,4
Kurzzeitwert (15 Minuten) (mg/m?): 16
Kategorie fur Kurzzeitwerte: I

Bemerkungen:

Y = Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen
Grenzwertes (BGW) nicht beflrchtet zu werden.
AGS = Ausschuss fiir Gefahrstoffe.

(11) = Summe aus Dampf und Aerosolen.

2-Butoxyethanol;Butylglykol

Arbeitsplatzgrenzwert (8 Stunden) (ppm): 10

Arbeitsplatzgrenzwert (8 Stunden) (mg/m3): 49

Kurzzeitwert (15 Minuten) (ppm): 20

Kurzzeitwert (15 Minuten) (mg/m3): 98

Kategorie fur Kurzzeitwerte: I

Bemerkungen:

H = Das Stoff kann leicht durch die Haut in den Kdrper gelangen und zu gesundheitlichen Schaden fuhren.
Y = Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen
Grenzwertes (BGW) nicht beflrchtet zu werden.

EU = Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und
Spitzenbegrenzung sind maglich).

AGS = Ausschuss fiir Gefahrstoffe.

Dimethyl succinate

Arbeitsplatzgrenzwert (8 Stunden) (ppm): 1,2
Arbeitsplatzgrenzwert (8 Stunden) (mg/m?3): 8
Kurzzeitwert (15 Minuten) (ppm): 2,4
Kurzzeitwert (15 Minuten) (mg/m?): 16
Kategorie fur Kurzzeitwerte:

Bemerkungen:

Y = Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen
Grenzwertes (BGW) nicht beflirchtet zu werden.
AGS = Ausschuss fuir Gefahrstoffe.

(11) = Summe aus Dampf und Aerosolen.

Dimethyl adipate
Arbeitsplatzgrenzwert (8 Stunden) (ppm): 1,2
Arbeitsplatzgrenzwert (8 Stunden) (mg/m?3): 8
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Kurzzeitwert (15 Minuten) (ppm): 2,4
Kurzzeitwert (15 Minuten) (mg/m3): 16
Kategorie fur Kurzzeitwerte: I
Bemerkungen:

Y = Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen

Grenzwertes (BGW) nicht beflrchtet zu werden.
AGS = Ausschuss fiir Gefahrstoffe.
(11) = Summe aus Dampf und Aerosolen.

Technische Regeln fur Gefahrstoffe, Arbeitsplatzgrenzwerte, TRGS 900 (Jan. 2006)

v DNEL

(2-methoxymethylethoxy)propanol
Priifdauer:

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine
Bevdlkerung

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine
Bevolkerung

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter
Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine
Bevdlkerung

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter
Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine
Bevélkerung

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine
Bevdlkerung

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Priufdauer:

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine
Bevolkerung

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter
Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine
Bevdlkerung

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter

2-Butoxyethanol;Butylglykol
Prufdauer:

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter

Kurzfristig - Ortliche Auswirkungen - Allgemeine Bevélkerung
Kurzfristig - Ortliche Auswirkungen - Arbeiter

Kurzfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine
Bevdlkerung

Kurzfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine
Bevdlkerung

Expositionswege:

Dermal

Dermal

Dermal
Dermal

Inhalation

Inhalation
Inhalation

Oral

Oral

Expositionswege:

Dermal

Dermal
Dermal

Inhalation

Inhalation

Inhalation

Expositionswege:

Dermal

Inhalation
Inhalation

Inhalation

Inhalation

Inhalation

DNEL:
121 mg/kg bwt/day

121 mg/kg/Tag

283 mg/kg bwt/day
283 mg/kg/Tag
37.2 mg/m?

308 mg/m3
308 mg/m?
36 mg/kg bwt/day

36 mg/kg/Tag

DNEL:
345 ug/kg/Tag

0.966 mg/kg bw/day
966 pg/kg/Tag
1.2 mg/m3

2634-33-5
6.81 mg/m?

DNEL:

low hazard (no threshold
derived)

147 mg/m?
246 mg/m?
426 mg/m?

1091 mg/m?
59 mg/m?
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Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter
Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter

Kurzfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine
Bevdlkerung

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine
Bevolkerung

Alcohols,C16-18,ethoxylated
Prufdauer:

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine
Bevélkerung

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine
Bevélkerung

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter
Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine
Bevolkerung

Dimethyl adipate
Priifdauer:

Langfristig - Ortliche Auswirkungen - Allgemeine Bevélkerung

Langfristig - Ortliche Auswirkungen - Arbeiter

Dimethyl glutarate
Priifdauer:

Langfristig - Ortliche Auswirkungen - Allgemeine Bevélkerung

Langfristig - Ortliche Auswirkungen - Arbeiter

Dimethyl succinate
Prufdauer:

Kurzfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine
Bevdlkerung

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter
Kurzfristig - Ortliche Auswirkungen - Arbeiter
Kurzfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter
Langfristig - Ortliche Auswirkungen - Arbeiter

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine
Bevdlkerung

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter
Langfristig - Systemische Auswirkungen - Allgemeine
Bevdlkerung

Silicon dioxide
Prufdauer:

Langfristig - Systemische Auswirkungen - Arbeiter

v PNEC

(2-methoxymethylethoxy)propanol
Expositionswege:

Erde

Inhalation
Inhalation

Oral

Oral

Expositionswege:

Dermal

Dermal

Inhalation

Inhalation

Oral

Expositionswege:

Inhalation

Inhalation

Expositionswege:

Inhalation

Inhalation

Expositionswege:

Dermal

Dermal

Dermal

Inhalation
Inhalation
Inhalation

Inhalation

Inhalation

Oral

Expositionswege:

Inhalation

Dauer der Aussetzung:

98 mg/m?
98 mg/m?
26.7 mg/kg/Tag

6.3 mg/kg/Tag

DNEL:
75 mg/kg/Tag

210 mg/kg/Tag
3.92 mg/m?

22.2 mg/m?
1.5 mg/kg/Tag

DNEL:
5 mg/m?

8.3 mg/m?

DNEL:
5 mg/m?

8.3 mg/m?

DNEL:
12.6 mg/kg/Tag
342 pg/kg/Tag

950 pg/kg/Tag
1.1 mg/m3

67 mg/m?

1.1 mg/m?
1.19 mg/m?

6.7 mg/m?
342 pg/kg/Tag

DNEL:
4 mg/m3

PNEC:
2.74 mg/kg
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Klaranlagen 4.168 g/L
Pulsierende Freisetzung (SuRwasser) 190 mg/L
Seewasser 1,9 mg/L
Seewasser 1.9 mg/L
Seewassersedimente 7.02 mg/kg
SuRwasser 19 mg/L
SuRwasser 19 mg/L
SuRwassersedimente 70.2 mg/kg

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Expositionswege: Dauer der Aussetzung: PNEC:
Erde 3 mag/kg
Klaranlagen 1.03 mg/L
Pulsierende Freisetzung (Seewasser) 110 ng/L
Pulsierende Freisetzung (StRwasser) 1.1 pg/L
Seewasser Kontinuierlich 0.403 pg/L
Seewasser 403 ng/L
Seewassersedimente 4.99 pg/kg
SuRwasser Kontinuierlich 4.03 pg/L
StRwasser 4.03 pg/L
SuRwassersedimente 49.9 pg/kg

2-Butoxyethanol;Butylglykol

Expositionswege: Dauer der Aussetzung: PNEC:
Erde 2.33 mg/kg
Klaranlagen 463 mg/L
Pradatoren 20 mg/kg
Pulsierende Freisetzung (SuRBwasser) 26.4 mg/L
Seewasser Kontinuierlich 0.88 mg/L
Seewasser 880 pg/L
Seewassersedimente 3.46 mg/kg
SuRwasser Kontinuierlich 8.8 mg/L
SuRwasser 8.8 mg/L
SuRBwassersedimente 34.6 mg/kg

Alcohols,C16-18,ethoxylated

Expositionswege: Dauer der Aussetzung: PNEC:

Erde 1 mg/kg
Klaranlagen 1.4-4.2 mg/L
Pulsierende Freisetzung (StRwasser) 100 pg/L
Seewasser 2.845 pg/L
Seewassersedimente 68.3 mg/kg
SuRwasser 2.845 pg/L
SuRwassersedimente 68.3 mg/kg

Dimethyl adipate
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Expositionswege: Dauer der Aussetzung: PNEC:
Erde 90 pg/kg
Klaranlagen 10 mg/L
Pulsierende Freisetzung (SuBwasser) 180 pg/L
Seewasser 1.8 pg/L
Seewassersedimente 16 pg/kg
SuRwasser 18 pg/L
SuRwassersedimente 160 pg/kg
Dimethyl glutarate

Expositionswege: Dauer der Aussetzung: PNEC:
Erde 113 pg/kg
Klaranlagen 10 mg/L
Pulsierende Freisetzung (Seewasser) 31 pg/L
Pulsierende Freisetzung (SuRwasser) 310 pg/L
Seewasser 3.1 pg/L
Seewassersedimente 15 pg/kg
SuRwasser 31 pg/L
SuRwassersedimente 150 pg/kg
Dimethyl succinate

Expositionswege: Dauer der Aussetzung: PNEC:
Erde 899 pg/kg
Klaranlagen 10 mg/L
Pulsierende Freisetzung (Seewasser) 100 pg/L
Pulsierende Freisetzung (SuBwasser) 500 pg/L
Seewasser 233 pg/L
Seewassersedimente 1.44 mg/kg
SuRwasser 1.39 mg/L
SuRwassersedimente 8.58 mg/kg

8.2. v Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Es wird empfohlen die Einhaltung der angegebenen Grenzwerte regelmafig zu kontrollieren.

Allgemeine Hinweise
Rauchen, Verzehr von Lebensmitteln und Getranken sind im Arbeitsbereich nicht zulassig.

Expositionsszenarien
Fur dieses Produkt wurden keine Expositionsszenarien implementiert.

Expositionsgrenzwerte
Fur berufliche Benutzer gelten in Bezug auf die maximalen Expositionskonzentrationen die gesetzlichen
Vorschriften zu Arbeitshygiene. Siehe die obigen arbeitshygienische Grenzwerte.

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen
Dampfbildung muss auf ein Minimum reduziert werden und unter den aktuellen Grenzwerten liegen (siehe oben).
Wenn der regulare Luftstrom im Arbeitsraum nicht ausreichend ist, wird die Installation eines lokalen
Abluftsystems empfohlen. Not- und Augenduschen muissen deutlich gekennzeichnet sind.
Es gelten die Ublichen VorkehrungsmalRnahmen bei der Verwendung des Produkts. Einatmen von Dampfen
vermeiden.

v HygienemalRBnahmen
Nach Gebrauch Hande waschen.

Begrenzung der Umweltexposition
Keine besonderen Anforderungen.
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH), Anhang I, abgeandert gemass Verordnung (EG) Nr. 2020/878

Individuelle SchutzmalRnahmen
Allgemeine SchutzmalBnahmen

Nur Schutzausristung mit CE-Kennzeichnung verwenden.

Atemschutz
Typ Klasse

Atemschutz ist im Falle -
ausreichender
Beltftung nicht
notwendig

Korperschutz

Empfohlen Typ/Kategorien

Geeignete -
Schutzkleidung tragen,
z. B. Uberziehkleidung
aus Polypropylen oder
Schutzkleidung aus
Baumwolle/Polyester.

Farbe

Normen

Handschutz
Material Minimale Schichtdicke Durchbruchzeit (min.)
(mm)
Nitrilkautschuk 0.4 > 480
Augenschutz
Arbeitssituation Typ Normen
Professioneller Einsatz Gesichtsschutz. Alternativkénnen EN166

Schutzbrillen mit Seitenschutz

verwendet werden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Normen

Normen

EN374-2, EN16523-1,

EN388

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form
Flussig
Farbe
Weil3
Geruch / Geruchsschwelle (ppm)
Charakteristisch
pH
7-9
Dichte (g/cm?)
1,05-1,10 (20 °C)
Kinematische Viskositat
Es liegen keine Daten vor
Partikeleigenschaften

Nicht zutreffend - gilt nicht fur Flissigkeiten.

Zustandsanderungen
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°C)
Es liegen keine Daten vor
Erweichungspunkt/ -bereich (°C)
Gilt nicht fUr Flussigkeiten.
Siedepunkt (°C)
Es liegen keine Daten vor
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH), Anhang I, abgeandert gemass Verordnung (EG) Nr. 2020/878

Dampfdruck
Es liegen keine Daten vor
Relative Dampfdichte
Es liegen keine Daten vor
Zersetzungstemperatur (°C)
Es liegen keine Daten vor
Explosions und Feuer Daten
Flammpunkt (°C)
>100
Entziindbarkeit (°C)
Es liegen keine Daten vor
Zundtemperatur (°C)
Es liegen keine Daten vor
Explosionsgrenzen (% v/v)
Es liegen keine Daten vor.
Loslichkeit
Loslichkeit in Wasser
Vollstandig I8slich
n-Octanol/Wasser Verteilungskoeffizient (LogKow)
Es liegen keine Daten vor.
Loslichkeit in Fett (g/L)
Es liegen keine Daten vor.
9.2. Sonstige Angaben
Verdampfungsgeschwindigkeit (n-Butylacetat = 100)
Es liegen keine Daten vor
VOC (g/L)
80-90
Weitere physikalische und chemische Parameter
Es liegen keine Daten vor.
Brandférdernde Eigenschaften
Es liegen keine Daten vor

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Daten vor.
10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter den in Abschnitt 7 aufgefihrten Bedingungen stabil.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine bekannt.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt.
10.5. Unvertragliche Materialien
Starke Sauren, starke Basen, starke Oxidationsmittel und starke Reduktionsmittel.
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Unter normalen Lagerungs- und Verwendungsbedingungen sollten keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte
entstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
v Akute Toxizitat

Produkt / Substanz Silicon dioxide
Spezies: Ratte
Expositionswegen: Oral
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907 /2006 (REACH), Anhang I, abgeandert gemass Verordnung (EG) Nr. 2020/878

Test:
Ergebnis:

Produkt / Substanz
Spezies:
Expositionswegen:
Test:

Ergebnis:

Produkt / Substanz
Spezies:
Expositionswegen:
Test:

Ergebnis:

Produkt / Substanz
Spezies:
Expositionswegen:
Test:

Ergebnis:

Produkt / Substanz
Spezies:
Expositionswegen:
Test:

Ergebnis:

LD50
>5000 mg/kg -

2-Butoxyethanol;Butylglykol
Kaninchen

Dermal

LD50

2270 mg/kg -

2-Butoxyethanol;Butylglykol
Ratte

Oral

LD50

1746 mg/kg -

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Ratte

Oral

LD50

1193 mg/kg -

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Ratte

Dermal

LD50

4115 mg/kg -

Aufgrund der verfugbaren Daten fur das Gemisch sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
v Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfugbaren Daten fur das Gemisch sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
v Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfugbaren Daten fur das Gemisch sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
v Sensibilisierung der Atemwege

Aufgrund der verfugbaren Daten fur das Gemisch sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
v Sensibilisierung der Haut

Das Produkt enthalt Stoffe, die bei bereits sensibilisierten Personen allergische Reaktionen auslésen kénnen.

v Keimzell-Mutagenitat

Aufgrund der verfugbaren Daten fur das Gemisch sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
v Karzinogenitat

Aufgrund der verfugbaren Daten fur das Gemisch sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
v Reproduktionstoxizitat

Aufgrund der verfugbaren Daten fur das Gemisch sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
v Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfugbaren Daten fur das Gemisch sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
v Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfugbaren Daten fur das Gemisch sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
v Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfugbaren Daten fir das Gemisch sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
11.2. Angaben Uber sonstige Gefahren
Zusatzliche toxikologische Hinweise

Keine bekannt.
Endokrinschadlichen Eigenschaften

Diese Mischung/dieses Produkt enthalt keine Substanzen, von denen angenommen wird, dass sie in Bezug auf die

Gesundheit hormonstérende Eigenschaften aufweisen.

Sonstige Angaben
Silicon dioxide: Der Stoff wurde von der IARC in Gruppe 3 eingestuft.
2-Butoxyethanol;Butylglykol: Der Stoff wurde von der IARC in Gruppe 3 eingestuft.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. v Toxizitat

Produkt / Substanz
Spezies:

Prifdauer:

Test:

Ergebnis:

Produkt / Substanz
Spezies:

Prifdauer:

Test:

Ergebnis:

Produkt / Substanz
Spezies:

Prifdauer:

Test:

Ergebnis:

Produkt / Substanz
Spezies:

Prifdauer:

Test:

Ergebnis:

Produkt / Substanz
Spezies:

Prifdauer:

Test:

Ergebnis:

Produkt / Substanz
Spezies:

Prifdauer:

Test:

Ergebnis:

2-Butoxyethanol;Butylglykol
Algen

72 Stunden

EC50

911 mg/L -

2-Butoxyethanol;Butylglykol
Fisch

96 Stunden

LC50

1474 mg/L -

2-Butoxyethanol;Butylglykol
Wasserfléhe

48 Stunden

EC50

1550 mg/L -

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Fisch

96 Stunden

LC50

2,18 mg/L -

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Wasserflohe

48 Stunden

EC50

2,94 mg/L -

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Algen

72 Stunden

EC50

0,11 mg/L -

Aufgrund der verfugbaren Daten fur das Gemisch sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Produkt / Substanz
Ergebnis:

Produkt / Substanz
Ergebnis:

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

2-Butoxyethanol;Butylglykol

Leichte biologische Abbaubarkeit

12.3. Bioakkumulationspotenzial

2-Butoxyethanol;Butylglykol

Kein Potenzial zur Bioakkumulation

12.4. Mobilitat im Boden
Es liegen keine Daten vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Diese Mischung/dieses Produkt enthalt keine Substanzen, die den Kriterien fir eine Klassifizierung als PBT- und/oder
vPvB-Stoff entsprechen.

12.6. Endokrinschadlichen Eigenschaften
Diese Mischung/dieses Produkt enthalt keine Substanzen, von denen angenommen wird, dass sie in Bezug auf die
Umwelt endokrinschadigende Eigenschaften aufweisen.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Das Produkt enthalt 6kotoxische Stoffe, die sich schadigend auf aquatische Lebewesen auswirken kdnnen.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Das Produkt fallt nicht unter die Regeln fiir gefahrliche Abfalle.
VERORDNUNG (EU) Nr. 1357/2014 der Kommission vom 18. Dezember 2014 Uber Abfalle.

Abfallschlisselnr. (EWC)
080112 Farb- und Lackabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

Ungereinigte Verpackungen

Abfallschlisselnr. (EWC)
080112 Farb- und Lackabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 14.2 14.3 14.4
UN Ordnungsgemafie UN- Transportgefahrenklassen PG*
Versandbezeichnung

ADR - - -

IMDG - - -

IATA - - -

* Verpackungsgruppe

** Umweltgefahren

Anderes

Kein Gefahrgut nach ADR, IATA und IMDG.

14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen flr den Verwender
Nicht zutreffend.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaf3 IMO-Instrumenten
Es liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

14.5. Weitere
Env** Angaben:

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das

Gemisch
Nutzungsbeschrankungen
Nur fur gewerbliche Anwender.

Schwangere und Stillende durfen nicht den Einwirkungen des Produktes ausgesetzt werden. Daher ist das Risiko
und die Mdglichkeit technischer MaBnahmen oder eine Einrichtung des Arbeitsplatzes zu erwagen, die derartigen

Einwirkungen entgegenwirkt.
Bedarf fiir spezielle Schulung
Keine besonderen Anforderungen.
Der Storfallverordnung - Gefahrenkategorien / Namentlich aufgefuhrte gefahrliche Stoffe
Nicht zutreffend.
Produkt Registrierungsnummer
Z-157.10-241
WGK-Einstufung
Wassergefahrdungsklasse: WGK 2
GISCODE
GISCODE: W3/DD+
Anderes
Nicht zutreffend.
Verwendete Quellen

Gesetz zum Schutz von Muttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz - MuSchG)

vom 23. Mai 2017 (BGBI.IS. 1228).
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Chemikalienrechtliche Verordnung zur Begrenzung der Emissionen fllichtiger organischer Verbindungen (VOC)
durch Beschrankung des Inverkehrbringens I6semittelhaltiger Farben und Lacke (L6semittelhaltige Farben- und
Lack-Verordnung - ChemVOCFarbV). Ausfertigungsdatum: 16.12.2004.
VERORDNUNG (EU) Nr. 1357/2014 der Kommission vom 18. Dezember 2014 Uber Abfille.
Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV).
VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 Uber die
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP).
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH).

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Nein

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

v H-Satze (Abschnitt 3)
H302, Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H315, Verursacht Hautreizungen.
H317, Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318, Verursacht schwere Augenschaden.
H319, Verursacht schwere Augenreizung.
H330, Lebensgefahr bei Einatmen.
H331, Giftig bei Einatmen.
H400, Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410, Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Identifizierte Verwendungen (Abschnitt 1)
LCS "PW" = Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen,
Handwerk)
SU 19 = Bauarbeiten
PROC 10 = Auftragen durch Rollen oder Streichen
PC 9a = Beschichtungen und Farben, Verdunner, Farbentferner
ERC 8c = Breite dispersive Innenverwendung mit Einschluss in oder auf einer Matrix
Abkdrzungen und Akronyme
ADN = Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung von gefihrlichen Gitern auf
Binnenwasserstrassen
ADR = Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strasse
ak = andere kontrollpflichtige Abfalle
akb = andere kontrollpflichtige Abfalle mit Begleitscheinpflicht
ATE = Schatzwert akute Toxizitat
BCF = Biokonzentrationsfaktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité Européenne (Europaische Konformitat)
CLP =Verordnung tber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
CSA = Stoffsicherheitsbeurteilung
CSR = Stoffsicherheitsbericht
DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EAK = Europdischer Abfallkatalog
EINECS = Altstoffverzeichnis
ES = Expositionsszenario EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
EuPCS = Europaisches Produktkategorisierungssystem
GHS = Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
GWP = Potenzial zur Erwarmung der Erdatmosphare
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = Gefahrliche Giiter im internationalen Seeschiffsverkehr
LogPow = Dekadischer Logarithmus des Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten
MARPOL = Internationales Ubereinkommen von 1973 zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe in der
Fassung des Protokolls von 1978. ("Marpol" = marine pollution)
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nwg = Nicht wassergefahrdend
OECD = Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC = Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
RID = Regelung zur internationalen Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter
RRN = REACH Registriernummer
S = Sonderabfalle
SCL = Spezifischen Konzentrationsgrenzwert.
SVHC = Besonders besorgniserregende Substanzen
STOT-RE = Spezifische Zielorgan-Toxizitat - Wiederholte Exposition
STOT-SE = Spezifische Zielorgan-Toxizitat - Einmalige Exposition
UN = Vereinigte Nationen
UVCB = Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte und biologische
Materialien.
VOC = Fluchtige organische Verbindungen
VvPVB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
WGK = Wassergefahrdungsklasse
Anderes
Nicht zutreffend.
Sicherheitsdatenblatt abgenommen durch
Stefanie H. Kolstrup
Anderes
Anderungen im Verhéltnis zur letzten umfassenden Revision (erste Ziffer in der SDS-Version, s. Abschnitt 1) dieses
Sicherheitsdatenblatts sind mit eine Dreieck markiert.
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt gelten nur fir das Produkt in Abschnitt 1 und gelten nicht unbedingt bei
Einsatz zusammen mit anderen Produkten.
Es wird empfohlen, dem tatsachlichen Produktbenutzer dieses Sicherheitsdatenblatt auszuhandigen. Die erwahnten
Angaben sind nicht als Produktspezifikation zu verwenden.
Land-sprache: DE-de
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