
 

 

Tekniskt datablad 

FC Home Maintenance Oil 

 

Produktbeskrivning: 
FC Home Maintenance Oil används som efterbehandling för 
uppfräschning och underhåll av oljebehandlade träytor, inklusive oljade 
trägolv. Det rekommenderas att använda en färglös eller pigmenterad 
olja som motsvarar den tidigare använda behandlingen. 

 

 

 

Produktdata: 

• Produkttyp: Torkande olja. 
• Versioner: Clear och White  
• Åtgång: 50–75 m²/L.  
• Torktid: Max 12 timmar, 20°C 55% RF.  
• Genomhärdad: Se ”Ibruktagning”.  
• Rengöring: Mineralterpentin. 
• Förvaring: Över 5°C och högst 30°C. Tål inte FROST eller direkt solljus.  
• Hållbarhet: 9 månader i oöppnad förpackning, frostfritt, max 30°C. 
• Säkerhet: Se produktens säkerhetsdatablad (SDS). 

 

Bruksanvisning:  

Kontrollera före behandling att ytan är ren, torr och fri från genomslitna fläckar. Dammsug noggrant 
innan golvet behandlas. Oljan fördelas i ett jämnt lager och poleras därefter med vit polerrondell till ett 
jämnt resultat. Överskottsolja avlägsnas omedelbart. Oljan appliceras vid 20°C ± 5°C och 55% RF. God 
ventilation krävs under torkningen för att undvika torkproblem. Får inte täckas över innan oljan är helt 
torr. Oljetrasor ska brännas efter användning för att undvika självantändning. 

DÅ VI INTE KAN GARANTERA OÖNSKADE FÖRHÅLLANDEN PÅ TIDIGARE OLJADE GOLV SKA ALLTID 
PROVSTRYKNING OCH KONTROLL UTFÖRAS.  

VIKTIGT: Läs ytterligare information i produktens tekniska datablad. 

Ibruktagning: 

Försiktig användning av golvet efter 1–2 dygn. Tyngre möbler och mattor tidigast efter 2 dygn. 

Rengöring och underhåll:  

https://floorcoat.eu/wp-content/uploads/2026/05/2676889_Floorcoat_FC-Home-Maintena_SE-sv_v3_0.pdf


 

 

Efter avslutad behandling består det dagliga underhållet och rengöringen endast av dammsugning. 
När golvet är smutsigt, fett eller liknande tvättas det med en mild såplösning och en hårt urvriden 
trasa. Använd inte brun såpa, ammoniak eller andra starkt alkaliska rengöringsmedel. 

 

Ansvarsfriskrivning: 
Informationen i detta dokument samt alla andra referenser och rekommendationer som vi lämnar i samband med rådgivning 
om användningen av våra produkter baseras på erfarenhet och standardförhållanden. På grund av de många möjliga 
användnings- och bearbetningsförhållandena befrias användaren inte från att utföra egna tester eller söka teknisk rådgivning 
hos återförsäljaren eller tillverkaren.  

Ingen garanti lämnas för det hantverksmässiga arbete som utförs med våra produkter, och dokumentation av detta är den 
utförande hantverkarens ansvar. Oönskade effekter kan uppstå vid omlackering, även om arbetet utförs enligt god 
hantverkssed. Det rekommenderas att entreprenören i nödvändig omfattning tar hänsyn till detta gentemot kunden. 

Tillverkarens rekommendationer och eventuella gällande standarder ska följas. Vårt ansvar och våra skyldigheter regleras av 
våra allmänna försäljningsvillkor och utökas inte genom denna information eller vår rådgivning. När ny teknisk information 
publiceras upphör tidigare version att gälla. 
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